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Funcionamiento del panel de control

FUNCIONAMIENTO | | TIEMPOS TEMPORIZADOR | (LUZ ROJA LUZ NARANJA
SOPLADOR FUNCIONAMIENTO | | APAGADO DE Encendido = bajo nivel Testigo
CENTRIFUGO BOMBA EQUIPO de agua temporizador
Verde - minimo Verde - 10 sg. ()()()()(x} -6 h. aprox.

Naranja - medio Naranja - 20 sg. ) -3 h. aprox.

Rojo - maximo Rojo - 30 sg. O -1 Aprox.
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DESPERTADOR LUZ VERDE ALERTA ENCENDIDO - APAGADO
Programacion en Intermitencia rapida EN PUERTAS | | condiciones iniciales:
pasos’ de 1/2h,hasta Periodp ma_rcha bomba - Velocidad min. soplador
un méax.de 2h. Inte_rm|ten0|a lenta centrifugo
Periodo parada bomba - Bomba 10 sg.
- Temporizador apagado

Funcionamiento Mando a distancia

COMO ACTIVAR EL MANDO POR PRIMERA VEZ
O CUANDO SE DESCONECTA LA BATERIA

1° Apagar el equipo, tecla @ panel (led ON

apagado). o ONIOFF
2° Mantener pulsada durante 6 segundos la tecla
B indicada del panel hasta que dejen de wh
parpadear todos los led y solo parpadeen los de
rombos:
R0 K0 O
[ ) @ O

3° Pulsar la tecla ON/OFF del mando a distancia, y
observar el apagado y encendido del equipo. Si

esto sucede el mando habra sido dado de alta. FUNCIONES TECLAS MANDO

ATENCION 1.- Encendido / apagado del equipo.
Evitar que los botones queden pulsados, SE 2.- Aumento / disminucién tiempos activacién bomba.
BLOQUEARA EL MANDO

3.- Disminucion velocidad del soplador centrifugo.
4.- Aumento velocidad del soplador centrifugo.
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RECOMENDACIONES GENERALES

» Antes de emprender un viaje o al inicio del descanso nocturno, verificar contenido de agua depdsito, teniendo
en cuenta que el consumo aprox.es de 1.5 I/h.

« El filtro de humedad (1) debera cambiarse al menos cada 2 afios, o antes si las circunstancias ambientales lo
requieren.

* Los filtros de carbon activo (2) deberan cambiarse al menos cada afio, pudiendo limpiarse segun necesidad,
con aire a baja presion.

» En invierno es conveniente descargar el agua del circuito, para evitar dafios por posibles heladas. Tanto en
invierno, como al limpiar a presiéon con manguera, tapar entrada de aire con pieza (A), que el instalador debe
entregar al usuario. No olvidar desmontar dicha pieza, al reinicio del funcionamiento del equipo.

* Si es necesario abatir la cabina, una vez apagado el aparato, esperar de 3 a 4 min. para el retorno completo
del agua al depésito principal.

* La valvula antirretorno (3) se debe cambiar cada 12 meses.

Atencion: El incumplimiento de estas indicaciones puede causar dafios a personas o componentes o provocar
el mal funcionamiento del equipo.

Atencion: El equipo evaporativo solo puede emplear para su funcionamiento agua potable.

El equipo evaporativo y su instalacion debera limpiarse y desinfectarse al menos una vez al afio, cuando

se ponga en marcha por primera vez, después de una parada superior a un mes o, tras una reparaciéon o
modificacion que afecte a la instalacién por la que circule el agua. Cuando se detecte presencia de suciedad,
incrustaciones o sedimentos, se procedera a su limpieza y desinfeccién.

Las piezas desmontables seran limpiadas a fondo y desinfectadas sumergiéndolas con un producto biocida
adecuado y aclarandolas posteriormente con abundante agua fria. Los elementos fijos o dificiles de desmontar
se cubriran con un pafo limpio impregnado en desinfectante durante el tiempo necesario en funcién del biocida
utilizado y seran posteriormente aclaras con abundante agua.

Procedimiento de limpieza y desinfeccién del deposito:

« Limpiar a fondo las superficies eliminando las incrustaciones y adherencias. Aclarar con agua.

» Desinfectar con un producto biocida para tal efecto.

* Neutralizar biocida aclarando el depodsito con abundante agua.

« Llenar el depdsito con agua apta para el consumo y restablecer las condiciones de uso normales.
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Dirna Bergstrom no se hace responsable de los dafios ocasionados por la utilizacion, en el sistema de
circulacién de agua, de productos nocivos o no autorizados.

El usuario es el unico responsable del uso y mantenimiento higiénico y sanitario del producto para garantizar el
correcto funcionamiento del mismo sin consecuencias para la salud.

DESPERTADOR

Al pulsar la tecla 1 vez se enciende la luz roja, 22 vez que se pulse, suena un pitido (1/2 hora), 32 vez que se
pulse, suenan dos pitidos (1 hora), 4% vez que se pulse, suenan tres pitidos (1y %z hora), 52 vez que se pulse,
suenan cuatro pitidos (2 horas). En caso de seguir pulsando se volvera al principio.

IMPORTANTE

El acondicionador evaporativo funciona tomando aire del exterior que es introducido en la cabina. Es esencial
que este aire no se estanque en el interior, lo que produciria un exceso de humedad. Todas las cabinas de
vehiculos modernos van dotados de rejillas de renovacion de aire, por los que sale el aire necesario, por
ejemplo, para la calefaccién.

El instalador debera cerciorarse de la existencia de estas rejillas y, en caso de no existir, debera instalarlas.
Por su parte, el usuario debera vigilar periddicamente que estas rejillas no estan obturadas por suciedad.

Vehiculos dedicados al transporte de mercancias peligrosas (ADR).

Revisar periédicamente, al menos cada 6 meses, el estado del cableado en la parte posterior de la cabina, en
especial los conectores estancos.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Nota sobre la proteccion medioambiental:

Los aparatos eléctricos y electronicos, asi como las baterias, no se deben evacuar en la basura doméstica.
El usuario esta legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y eléctrénicos, asi como pilas y pilas
recargables, al final de su vida util a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde

los adquirié. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada pais. El simbolo en el producto, en las
instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello.
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Functioning of control

CENTRIFUGAL TIME WHEN PUMP | | TIMER TO RED LIGHT ORANGE
BLOWER IS FUNCTIONING SWITCH OFF If switched on = low LIGHT
OPERATION Green - 10 sec EQUIPMENT water level Timer led
Green - minimum Orange - 20 sec OO0 - approx. 6h

Orange - average Red - 30 sec 0 - approx. 3h

Red - maximum O -approx. 1h
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ALARM CLOCK GREEN LIGHT DOORS SWITCH ON - OFF
1/2 h interval Quick flashing: ALARM Initial conditions:
programming, up to period when pump is - Min. speed centrifugal blowe
a maximum of 2h. working. - Pump 10 sec.
Slow flashing: - Time delayed switch off
period when pump has
stopped.

Functioning of remote control

HOW TO ACTIVATE REMOTE CONTROL
FOR THE 1ST TIME OR WHEN BATTERY IS
DISCONNECTED

1° Switch equipment off, button @ (led ON turned
off).

2° During 6 seconds push button B indicated on
panel until all leds stop flashing except those with
rhombus

R0 K0 ¢
@ @ O
3° Push ON/OFF button of remote control. If
equipment is switched on and off, remote control
will have been activated successfully.

FUNCTIONS OF BUTTONS

WARNING 1.- Switching on / off of equipment.
Buttons should not remain pushed otherwise 2.- Increase / decrease of pump activation times.
REMOTE CONTROL WILL BE BLOCKED .

3.- Reduce speed of centrifugal blower.

4.- Increase speed of centrifugal blower.
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GENERAL GUIDELINES

« Before travelling or sleeping, check water level of tank, taking into account that approximate consumption is
1.51/h.

» Humidity filter (1) will have to be changed at least every 2 years or before if environmental circumstances require it.

« Active carbon filters (2) will have to be changed every year but can be cleaned according to needs with low
pressure air.

« In winter it is convenient to remove water from circuit to avoid damages due to possible frost. In winter and in
case of pressure cleaning with a hose, cover air inlet with part (A), delivered by the installer to the user. Do not
forget to disassemble these parts when equipment is switched back on.

« If it is necessary to fold cabin down, after switching equipment off, wait between 3 to 4 min. to allow water to
fully return to main tank.

* The anti-return valve must be replaced each 12 months.

Caution: Failure to comply with these instructions may result in injury to persons, damage to components, or
equipment malfunction.

Caution: The evaporative cooler may only use potable water.

The evaporative cooler and its system must be cleaned and disinfected at least once a year, as well as when
commissioned, after being shut down for more than one month, or after a repair or modification affecting the
system the water flows through. It must be cleaned and disinfected whenever dirt, incrustations or sediments
are identified.

The removable parts must be thoroughly cleaned and disinfected by immersing them with a suitable biocide
product and then rinsing with plenty of cold water. Any fixed or difficult-to-dismantle elements should be covered
with a clean cloth soaked in disinfectant for the required time (depending on the biocide used), and then rinsed
thoroughly with water.

Tank cleaning and disinfection procedure:

* Thoroughly clean the surfaces, removing any encrustations or adhered substances. Rinse with
water.

« Disinfect with a suitable biocide product.

* Neutralise the biocide by rinsing the tank with plenty of water.

« Fill the tank with potable water and restore normal conditions of use.

7




B FLar @ Bergstrom

Dirna Bergstrom is not liable for any damage caused by using harmful or unauthorised products in the water
circulation system.

The user is solely responsible for hygienic and sanitary use and maintenance of the product, in order to ensure
its proper operation and avoid any health consequences.

ALARM CLOCK

When button is pushed once, red light is switched on. If pushed twice, a whistle will blow (1/2 hour); if pushed
thrice, two whistles will blow (1 hour); if pushed four times, three whistles will blow (1h %) and if pushed five
times, four whistles will blow (2 hours). If user carries on pushing button, it will go back to beginning.

IMPORTANT

Evaporative air conditioner works by taking air from outside and introducing it in cabin. It is essential that
air does not stagnate inside, which would produce an excess of humidity. All modern cabins of vehicles are
equipped with air inlets, through which required air comes out as, for instance, in the case of heating.

Assembler will have to check that these air inlets do exist and, in case they do not, he will have to mount them.
As for the user, he will have to periodically make sure that these air inlets are not blocked by dirt.

Vehicles dedicated to the transport of dangerous merchandise (ADR).

Periodically revise, at least every 6 months, state of wiring situated in rear part of cabin, in particular watertight
connectors.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Note an environmental protection:

Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste.
Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of
their service lives to the public collecting points set up for this purpose or at the point of sale. Details to this
are defined by the national law of the respective country. The symbol on the product, the instruction manual
or the package indicates that a product is subject to these regulations.
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Fonctionnement du panneau de controle

FONCTIONNEMENT | [TEMPS TEMPORISATEUR | [VOYANT ROUGE VOYANT

SOUFFLEUR FONCTIONNEMENT | [ARRET - ; ORANGE
Allumé = bas niveau

CENTRIFUGE POMPE EQUIPEMENT deau Témoin

Vert - minimum Vert - 10 sec QOO - 6 h approx. temporisateur

Orange - moyen Orange - 20 sec X0 -3 happrox.

Rouge - maximum Rouge - 30 sec O -1happrox.

/-

REVEIL VOYANT VERT ALARME MARCHE - ARRET
Programmation & Clignotement rapide SUR PORTES| | conditions initiales
intervals de 1/2h, Période fonctionnement - Vitesse min. Souffleur
jusqu’a un max. pompe. centrifuge

de 2h Clignotement lent - Pompe 10 sec

Période arrét pompe.

- Programmateur éteint

Fonctionnement commande a distance

COMMENT ACTIVER LA COMMANDE POUR LA
PREMIERE FOIS OU LORSQUE LA BATTERIE
EST DECONNECTEE

1° Arréter équipement, touche du panneau
(témoin ON éteint).

2° Maintenir appuyée pendant 6 sec. la touche B
indiquée sur le panneau jusqu’a ce que tous
les témoins arrétent de clignoter sauf ceux des
losanges
QX0 X0 ¢
@ @ O
3° Appuyer sur la touche ON/OFF de la commande
a distance, I'équipement devrait alors s’arréter
et se mettre en marche. Si cela est le cas, la
commande aura correctement été activée

FONCTIONS DES TOUCHES

1.- Mise en marche / arrét de I'équipement

ATTENTION 2.- Augmentation / diminution des temps d’activation de

la pompe
Eviter que les touches restent enfoncées car cela 3. Baisse de vit d l trif
BLOQUERA LA COMMANDE. .- Baisse de vitesse du souffleur centrifuge.

4.- Augmentation de vitesse du souffleur centrifuge.
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CONSEILS GENERAUX

» Avant d’entreprendre un voyage ou au début du repos nocturne, vérifier le contenu d’eau du réservoir, en tenant
compte du fait que la consommation approximative est de 1,5 I/h.

« Le filtre d’humidité (1) devra étre changé au moins tous les 2 ans ou avant si les circonstances environnementales
le requiérent.

* Les filtres de charbon actif (2) devront étre changés tous les ans mais pourront étre nettoyés selon les besoins
avec de l'air a basse pression.

« En hiver, il est conseillé de décharger I'eau du circuit afin d’éviter des dommages dus a d’éventuelles gelées.
Aussi bien en hiver que lors d’'un nettoyage a pression avec un tuyau, couvrir 'entrée d’air avec le piéce (A), que
I'installateur doit remettre a I'utilisateur. Ne pas oublier de démonter lesdites pieéces au moment ou I'équipement
sera remis en fonctionnement.

« S'il est nécessaire de rabattre la cabine, une fois I'appareil éteint, attendre 3 a 4 minutes pour permettre le retour
complet de I'eau au réservoir principal.

* Le valve antiretour doit se changer tous les 12 mois.

Attention : Le non-respect de ces instructions peut causer des dommages aux personnes ou aux composants
ou entrainer un mauvais fonctionnement de I'appareil.

Attention : L'équipement d’évaporation ne peut fonctionner qu’avec de I'eau potable.

L'équipement d’évaporation et son installation doivent étre nettoyés et désinfectés au moins une fois par an, lors
de la premiére mise en service, aprés un arrét de plus d’'un mois ou suite a une réparation ou une modification
affectant I'installation dans laquelle I'eau circule. Lorsque la présence de saletés, de dépbts ou de sédiments est
détectée, il faudra procéder a un nettoyage et a une désinfection.

Les piéces démontables seront soigneusement nettoyées et désinfectées par immersion avec un produit
biocide approprié, puis par un rincage abondant a I'eau froide. Les pieces fixes ou difficiles a démonter sont
recouvertes d’un chiffon propre imbibé de désinfectant pendant la durée nécessaire en fonction du biocide
utilisé, puis rincées a grande eau.

Séquence de nettoyage et désinfection du réservoir :
* Nettoyer soigneusement les surfaces, en éliminant les incrustations et les adhérences. Rincer a
'eau.
« Désinfecter avec un produit biocide prévu a cet effet.
* Neutraliser le biocide en ringant le réservoir avec beaucoup d’eau.

11
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» Remplir le réservoir avec de I'eau apte a la consommation et rétablir les conditions normales
d'utilisation.

Dirna Bergstrom n’est pas responsable des dommages causés par I'utilisation de produits nocifs ou non
autorisés dans le systéme de circulation de I'eau.

L'utilisateur est le seul responsable de I'utilisation et de I'entretien hygiénique et sanitaire du produit afin
d’assurer son bon fonctionnement sans conséquences pour la santé.

REVEIL

Lorsque I'utilisateur appuie sur la touche une fois, le voyant rouge s’allume; deux fois, un timbre sonne (1/2
heure); trois fois, deux timbres (1 heure); quatre fois, trois timbres (1h'%) et cinq fois, quatre timbres (2 heures).
Si I'utilisateur continue d’appuyer, il reviendra au début.

IMPORTANT

Le climatiseur par evaporation fonctionne en prenant I'air de I'exterieur et en l'introduisant ensuite dans la
cabine. |l est essentiel que cet air ne stagne pas a l'interieur, ce qui produirait un exces d’humidite. Toutes
les cabines des vehicules modernes sont equipees de grilles de renovation d’air, a travers lesquelles I'air
necessaire sort comme par exemple pour le chauffage.

Linstallateur devra s’assurer que ces grilles existent bien et, dans le cas contraire, il devra les installer.

Quant a I'utilisateur, celui-ci devra surveiller periodiquement que ces grilles ne soient pas obturees par de la
poussiere.

Vehicules consacres au transport de marchandises dangereuses (ADR).

Réviser périodiquement, au moins tous les 6 mois, I'état du cablage situé dans la partie postérieure de la
cabine, en particulier les connecteurs étanches.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Remarques concernant la protection de I‘environnement:

Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas étre éliminés avec les
déchets ménagers. Le pictogramme présent sur le produit son manuel d‘utilisation ou son emballage
indique que le produit est soumis a cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la
batterie usager aux points de collecte prévus a cet effet. Il peut aussi le remettre a un revendeur.

12




FLAT @ Bergstrom [

13




[ Foar &: Bergstrom

Funktionsweise der bedienschalttafel

BETRIEBZENTRI- DAUER DES ZEITSCHALTUHR | [ROTES LICHT ORANGENES
FU"GALG_ElBLASE PUMPENBETRIEBS | (ZUMABSCHALTEN | || o ,chtet = niedriger LICHT
grun - m'n",?tall Griin - 10 sek. DES GERATS Wasserstand Anzeige
range - mitte Orange - 20 sek. QOO0 - Zeitschaltuhr
Rot - maximal Rot _%0 sek ca.6 Std.
- KO -ca3std.

ok,

buesool ° 0
—Sj=— == @)
4
dirna . ° .; ©
L /
WECKUHR GRUNES LICHT TURALARM EINSCHALTEN-
Halbstiindliche Schnelles Blinken: AUSSCHALTEN
Intervall- Pumpe l&uft. Startbedingungen
programmierung bis | |Langsames Blipken: - Mind.geschwindigkeit
zu maximal 2 Std. Pumpe steht still Zentrifugalgeblase
- Pumpe 10 Sek.
- Ausgeschaltete Zeitschalter

Funcktionsweise der fernbedienung

WIE MAN DIE FERNBEDIENUNG ERSTMALIG
ODER, FALLS DIE BATTERIE ABGESCHALTET
IST, AKTIVIERT

1° Gerét ausschalten, Knopf Bedienschalttafel 0 ONOFF
(Leuchtanzeige ON ausgeschaltet).

2° Den angegebenen Knopfa auf der wh
Bedienschalttafel 6 sekunden gedriickt halten, bis
alle Leuchtanzeigen aufgehért haben zu blinken
und nur noch die der Rauten blinken.
A0 G0 ¢
@ @ O

3° Den ON/OFF Knopf der Fernbedienung driicken.
Beobachten Sie, ob sich das Gerat ein-und

ausschaltet. Wenn dies der Fall ist, dann ist die KNOPFFUNKTIONEN
Fernbedienung aktiviert worden 1.- Gerat ein- / ausschalten.
ACHTUNG 2.- Pumpenaktivierungszeiten erhéhen / reduzieren.

Vermeiden Sie das Gedriickthalten der Kndpfe, 3.- Verminderung Geschwindigkeit Zentrifugalgeblase.

DA SONST DIE FERNBEDIENUNG BLOCKIERT 4.- Erhéhung Geschwindigkeit Zentrifugalgeblase.
WIRD

14
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ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

* Vor Antritt einer Reise oder bei Beginn der Nachtruhe muss der Inhalt des Wassertanks Uberprift und dabei
berticksichtigt werden, dass der Wasserverbrauch sich auf ca. 1,5 1/Std. Belauft.

* Das Feuchtigkeitsfilter (1) muss mindestens alle 2 Jahre erneuert werden oder auch friiher, falls die
Umweltbedingungen dies so erfordern.

» Missen die Aktivkohle-Filter (2) jahrlich ausgetauscht werden. Je nach Bedarf konnen diese mittels Niederdruckluft
gereinigt werden.

*Im Winter ist es angebracht, das in den Leitungen enthaltene Wasser abzulassen, um Schaden durch
einfrierendes Wasser zu vermeiden. Im Winter als auch bei der Reinigung mit Schlauch und Wasserstrahl muss die
Lufteintrittséffnung mit die Teile (A) abgedeckt werden, welche der Installateur dem Benutzer auszuhandigen hat.
Bei erneuter Inbetriebnahme der Anlage darf nicht vergessen werden, diese Teile wieder abzunehmen.

« Falls es erforderlich sein sollte, das Fiihrerhaus abzukippen muss nach Stillsetzung der Anlage 3 bis 4 Min. gewartet
werden, damit das ganze im Rohrleitungssystem enthaltene Wasser Zeit hat, in den Hauptbehalter zuriickzulaufen.

» Das Riickschlagventil sollte alle 12 Monate ausgetauscht werden.

Achtung: Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen von Personen, zur Beschadigung von
Bauteilen bzw. zu Fehlfunktionen des Gerates fiihren.

Achtung: Die Verdampferanlage darf nur mit Trinkwasser betrieben werden.

Die Verdampferanlage und die dazugehdrige Installation miissen mindestens einmal jahrlich, bei der ersten
Inbetriebnahme, nach einem Stillstand von mehr als einem Monat oder nach einer Reparatur oder Anderung
der Anlage, durch die das Wasser zirkuliert, gereinigt und desinfiziert werden. Werden Verschmutzungen,
Ablagerungen oder Sedimentation festgestellt, ist eine Reinigung und Desinfektion durchzufiihren.

Abnehmbare Teile mussen griindlich gereinigt und desinfiziert werden, indem sie in ein geeignetes Biozid
getaucht und anschlieRend mit reichlich kaltem Wasser abgespiilt werden. Feststehende oder schwer
auszubauende Elemente werden mit einem sauberen, in Desinfektionsmittel getréankten Tuch wahrend einer
dem verwendeten Biozid entsprechenden Zeit bedeckt und anschlieBend mit reichlich Wasser abgespiilt.

Reinigung und Desinfektion des Wassertanks:

+ Die Oberflachen griindlich reinigen und dabei Verkrustungen und Anhaftungen entfernen. Mit
Wasser abspllen.

» Mit einem geeigneten Biozid-Produkt desinfizieren.

« Das Biozid durch Aussplilen des Tanks mit reichlich Wasser neutralisieren.

+» Den Tank mit Trinkwasser fiillen und die normalen Betriebsbedingungen wiederherstellen.

15
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Dirna Bergstrom haftet nicht fir Schaden, die durch die Verwendung von schadlichen oder nicht zugelassenen
Produkten im Wasserkreislaufsystem entstehen.

Der Benutzer ist allein fur die hygienische und sanitare Verwendung und Wartung des Produkts verantwortlich,
um dessen ordnungsgemafe Funktion ohne gesundheitliche Folgen zu gewahrleisten.

WECKUHR

Bei erstmaligem Driicken des Knopfes schaltet sich das rote Licht ein. Bei zweimatigem Driicken ertont ein
Piepzeichen (1/2 Stunde); bei dreimaligem Driicken, erténen zwei Piepzeichen (1 Stunde): bei viermaligem
Driicken, ertdnen 3 Piepzeichen (1 und %2 Stunden); bei fiinfmaligem Driicken, erténen vier Piepzeitchen (2
Stunden). Wird der Knopf weiterhin gedriickt, beginnt dieser Prozess erneut.

WICHTIG

Die Verdampfer-Klimaanlage fiihrt der Kabine im Betrieb Luft von auRen zu. Es ist sehr wichtig, Dass das
Kabineninnere nicht hermetisch Dicht abschlieRt, wodurch eine sehr hohe Feuchtigkeit. Entstehen wiirde. Alle
modernen Fahrzeugkabinen sind mit Entliiftungsgittern ausgestattet, die Die erforderliche Entliiftung, z. B. fir
die Heizung gewahrleisten.

Der Installateur muss sich vom Vorhandensein dieser Gitter vergewissern und diese Gegebenenfalls selbst
einbauen.

Der Benutzer muss seinerseits periodisch kontrollieren, dass diese Entliftungsgitter nicht durch Schmutz
verstopft sind.

Fahrzeuge fiir den Transport von Gefahrengiitern (ADR).

Periodisch und mindestens alle 6 Monate die Kabel im hinteren Bereich der Kabine und besonders den Zustand
der dichten Anschliisse Uberprifen.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Hinweis zum Umweltschutz:

Elektrische und elektronische Gerate sowie Batterien dirfen nicht mit dem Hausmull entsorgt werden.
Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geréate sowie Batterien am Ende
ihrer Lebensdauer an den dafiir eingerichteten, 6ffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle
zuriickzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.
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Funzionamento del pannello di controllo

FUNZIONAMENTO TEMPI DI TEMPORIZZATORE LUCE ROSSA LUCE
VENTILATORE FUNZIONAMENTO SPENTO . f ARANCIONE

s Acceso: basso livello
CENTRIFUGO DELLA POMPA DELL'APPARECCHIO | |\ 2 Spia del
Verde: minimo Verde: 10 sec. OO - 6 0. appros. temporizzatore
Arancione: medio Arancione: 20 sec. XX -3 0. appros.
Rosso: massimo Rosso: 30 sec. (} -1 0. Appros.

,
\ oy
‘B
Luecool
—_——=——-= ©
dirna .; ° ./»;
N\
SVEGLIA LUCE VERDE ALLARME ACCESO-SPENTO
Programmazione a | |- Intermittente veloce: | |PORTE Condizioni iniziali:
intervalli %2 ora fino a | |Periodo di funzionamento - Velocita min. ventilatore
un massimo di 2 ore | |della pompa. centrifugo
- Intermittente lenta: - Pompa 10 sec.
Periodo di fermata della - Temporizzatore spento.
pompa

Funzionamento del telecomando

COME ATTIVARE IL TELECOMANDO LA PRIMA
VOLTA O QUANDO SI STACCA LA BATTERIA

1° Spegniamo I'apparecchio, tasto del pannello
(led ON spento). 0 ONIOFF
2° Manteniamo premuto durante 6 secondi il

tasto B del pannello fino a che smettano di o
lampeggiare tutti i led e lampeggino solo i rombi

QX0 X0 ¢
[ ) @ O
3° Premiamo il tasto ON/OFF del telecomando
e osserviamo I'accendersi e spegnersi
dell’apparecchio. Il telecomando adesso é attivo.

FUNZIONI DEI TASTI

ATTENZIONE
Dobbiamo evitare che i tasti imangano premuti, 1.- Accendere/spegnere I'apparecchio.
altrimenti il telecomando si blocchera. 2.- Aumentare/diminuire i tempi di attivazione della pompa.

3.- Riduzione velocita del ventilatore centrifugo.
4.- Aumento velocita del ventilatore centrifugo.
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RACCOMANDAZIONI GENERALI

* Prima di intraprendere un viaggio, o all'inizio di un riposo notturno, verificare la quantita d’acqua contenuta nel
deposito, tenendo conto che il consumo & approssimativamente di 1,5 I/h.

« |l filtro d’'umidita (1) deve essere cambiato minimo ogni 2 anni, oppure ogni volta che fosse necessario.
« Le filtri & carbono (2) deve essere scambiato ogni anno al meno. Nel fratempo si puo pulire all aria a bassa presione.

«In inverno & conveniente scricare I'acqua dal circuito , per evitare danni provocati da possibili gelate. Sia in
inverno, come in fase di pulizia con l'ausilio di acqua a pressione, otturare I'entrata dell’aria con pezzi (A), forniti
dall'installatore. Una volta terminate le operazioni oppure all'avvio dell'intero sistema, ricordarsi di rimuovere i pezzi.

+» Se fosse necessario, smontare la cabina, una volta spento I'apparecchio. Attendere 3 o 4 minuti per il ritorno
completo del ciclo dell'acqua nel deposito.principale.

« La valvola di non-ritorno deve essere sostituita ogni 12 mesi.

Attenzione: il mancato rispetto di queste istruzioni pud provocare lesioni alle persone, danni ai componenti o
malfunzionamenti del dispositivo.

Attenzione: per il funzionamento dell’'unita evaporante deve essere utilizzata esclusivamente acqua potabile.

L'unita evaporante e il relativo impianto devono essere puliti e disinfettati almeno una volta all’anno, in
occasione della prima messa in funzione, dopo un arresto di oltre un mese o dopo una riparazione o una
maodifica che interessi I'impianto in cui circola I'acqua. Occorre rimuovere lo sporco, le incrostazioni o i sedimenti
eventualmente accumulati e quindi disinfettare.

Le parti smontabili devono essere accuratamente pulite e disinfettate immergendole in un biocida adatto e
risciacquandole con abbondante acqua fredda. Le parti fisse o difficili da smontare devono essere coperte
con un panno pulito imbevuto di disinfettante per il tempo necessario a seconda del biocida utilizzato e poi
risciacquate con abbondante acqua.

Procedura di pulizia e disinfezione del serbatoio:
« Pulire accuratamente le superfici rimuovendo le incrostazioni e le aderenze. Risciacquare con
acqua.
« Disinfettare con un biocida apposito.
* Neutralizzare il biocida risciacquando il serbatoio con abbondante acqua.
* Riempire la vasca con acqua idonea al consumo e ripristinare le normali condizioni d’uso.
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Dirna Bergstrom non e responsabile di eventuali danni causati dall’'uso di prodotti nocivi o non autorizzati nel
sistema di circolazione dell'acqua.

L'utente & I'unico responsabile dell’'uso e della manutenzione igienico-sanitaria del prodotto per garantirne il
corretto funzionamento senza conseguenze per la salute.

ALLARME

Quando si preme il tasto 1 una volta che la luce diventa rossa, 2 ° volta che viene premuto, viene emesso un
segnale acustico (1 /2 ora), 3 ° volta che si preme, due segnali acustici (1 ora), 4 ° volta che si preme, tre bip
sonori (1 e Y2 ore), 5 ° volta che si preme, quattro segnali acustici (2 ore). Se si mantiene premuto tornare al top.

IMPORTANTE

Il condizionatore d’evaporazione funziona Prendendo aria dall’ esterno per introdurla Nella cabina. E’ importante
che la medesima Non rimanga ferma all'interno, la qualeProvocherebbe un’ eccesso d’'umidita. Tutte Le cabine
dei veicoli moderni sono dotati di Reticole di rinnovo dell’aria, creando I'aria Necessaria, per esempio, per il
riscaldamento.

Linstallatore dovra assicurarsi Dell’esistenza delle suddette reticole e, in Caso che non esistano, dovranno
essere Installate.

D’altra parte I'utente dovra Assicurarsi periodicamente che queste Reticole non siano ostruite dalla sporcizia.

Veicoli dedicati al trasporto delle merci pericolose (ADR)

Controllare periodicamente, almeno ogni 6 mesi, lo stato del cablaggio nella parte posteriore della cabina,
specialmente i connettori a tenuta stagna.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Informazioni per protezione ambientale:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.
| consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine
della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di
quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale
d‘istruzioni o sull'imballo indicano ehe questo prodotto & soggetto a queste regole.
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Funkcjonowanie panelu kontrolnego

FUNKCJONOWANIE| | CZAS ZEGAR CZERWONA LAMPKA | |POMARANCZOWA
WYLACZANIA
ENTYLATORA EL(;NMII(’(;JONOWANIA URZADZENIA Wiaczona = niski I(-:AMPT(A
Zielony - minimum ) poziom wody. Zujnik zegara
Pomarariczowy - $redni || Zielony - 10' s QO - ok. 6 godz.
Czerwony - maksimum | (Pomaraniczowy -20's || ¢¢X)y - ok. 3 godz.
Czerwony - 30 s O ok 1godz.
\ N\ AN 8

5
ﬂ
=

.: ON
Q00 @
busoaol e
=== ®
. v =
dirna ° . o7
L /
BUDZIK ZIELONA LAMPKA | [AOSTRZEZENIE| [WEACZENIE -
Programowanie w - Szybkie miganie: NA WYLACZENIE
krokach co % godz., | |Czas funkcjonowania DRZWICZKACH || Warunki poczatkowe
az do maks. 2 godz. | [pompy. - Min. predko$¢ wentylatora.
- Powolne miganie: - Pompa 10 s.
Czas wylgczonej - Zegar wylgczony.

pompy.

Funkcjonowanie pilota zdalnego sterowania

JAK WEACZYC PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
PO RAZ PIERWSZY LUB KIEDY ODLACZYC

BATERIE

1° Wytgczyé urzadzenie, przycisk na panelu
(lampka ON wytgczona).

2° Przycisna¢ przez 6 sekund B wskazany przycisk
na panelu, az przestang migota¢ wszystkie lampki
i pozostajg migajgce wytgcznie romby.

0000000000

@ O

3° Nacisnaé przyC|sk ON/OFF na panelu zdalnego
sterowania i sprawdzi¢ jak urzagdzenie wytgcza sie

i wigczona.

UWAGA

Unika¢ naciskania przyciskéw, PONIEWAZ MOZNA
W TEN SPOSOB ZABLOKOWAC.

1.- Urzadzenie wigczone / wytgczone.

FUNKCJE PRZYCISKOW KONTROLNYCH

2.- Aumento / disminucion tiempos activacion bomba.

3.- Zmniejszenie predkosci wentylatora.

4.- Zwiekszenie predkosci wentylatora.
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ZALECENIA OGOLNE

* Przed rozpoczgciem podrézy lub na poczgtku nocnego odpoczynku sprawdzi¢ zawarto$¢ zbiornika wody,
uwzgledniajac jej zuzycie ok. 1,5 l/godz.

« Filtr wilgoci (1) powinien by¢é wymieniany przynajmniej co 2 lata lub czesciej, jezeli okolicznosci srodowiska tego
wymagaja.

« Filtry wegla aktywnego (2) powinny by¢ wymieniane przynajmniej raz w roku, czy czym mozna je czys$ci¢ w miare
koniecznos$ci powietrzem pod niskim ci$nieniem.

» W zimie pozadane jest spuszczenie wody z obwodu, aby unikngé mozliwych uszkodzern w wyniku zamarznigcia
wody. Zaréwno w zimie, jak i podczas czyszczenia pod ci$nieniem z przewodu, przykry¢ wlot powietrza czescig
(A), ktérg instalator powinien przekaza¢ uzytkownikowi. Nie zapomnij zdemontowac¢ tej czgsci przy ponownym
uruchomieniu urzgdzenia.

« Jezeli trzeba opusci¢ kabine, odczeka¢ 3-4 minuty po wytgczeniu urzadzenia, az cata woda powrdci do zbiornika
gtéwnego.

» Zawor zapobiegajgcy cofaniu sie wody powinien by¢ wymieniany co 12 miesiecy.

Uwaga: Niezastosowanie sie do podanych instrukcji grozi obrazeniami ciata, uszkodzeniem elementéw lub
nieprawidtowym dziataniem urzgdzenia.

Uwaga: Do dziatania parownika mozna uzywac¢ wytgcznie wody pitnej.

Nalezy czysci¢ i dezynfekowac parownik i jego instalacje co najmniej raz w roku, a takze przy pierwszym
uruchomieniu, po kazdej przerwie w eksploatacji trwajgcej dtuzej niz jeden miesigc oraz po kazdej naprawie lub
modyfikacji majgcej wptyw na instalacje, przez ktorag przeptywa woda. W przypadku wykrycia zanieczyszczen,
kamienia lub osadu nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie i dezynfekcjg.

Czesci demontowalne nalezy doktadnie wyczysci¢ i zdezynfekowa¢ — zanurzy¢ w odpowiednim $rodku
biobojczym, a nastepnie sptuka¢ duzg iloscig zimnej wody. Elementy state lub trudne w demontazu nalezy
przykry¢ czystg $ciereczka nasgczong srodkiem dezynfekujacym na potrzebny czas, w zaleznosci od uzytego
$rodka biobdjczego, a nastepnie sptukaé duzg iloscig wody.

Procedura czyszczenia i dezynfekcji zbiornika:
+ Doktadnie wyczysci¢ powierzchnie, usuwajgc z nich caty nagromadzony brud. Sptuka¢ woda.
» Zdezynfekowac¢ odpowiednim produktem biobdjczym.
* Zneutralizowa¢ $rodek biobdjczy poprzez przeptukanie zbiornika duzg ilo$cig wody.
» Napetni¢ zbiornik wodg pitng i przygotowac¢ urzgdzenie do normalnego uzytkowania.
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Dirna Bergstrom nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem szkodliwych lub
niedozwolonych produktéw w systemie cyrkulacji wody.

Uzytkownik ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za uzytkowanie i konserwacijg produktu w sposéb higieniczny i
nieszkodliwy dla zdrowia, aby zapewnic jego prawidtowe dziatanie.

BUDZIK

Po nacisnieciu przycisku 1 raz, wiacza sie czerwona lampka, po drugim naci$nieciu stychaé gwizd (1/2 godz.),
po trzecim - alarm zagwizdze dwa razy (1 godzina), po czwartym — zagwizdze trzy razy (1,5 godz.), a po pigtym
— cztery razy (2 godz.) W przypadku dalszego naciskania, system powraca do poczatku.

WAZNE

Klimatyzator odparowujgcy dziata pobierajac powietrze z zewnatrz wprowadzone do kabiny. Konieczne jest, aby to
powietrze ni byto pobierane z wewnatrz, poniewaz moze to doprowadzi¢ do nagromadzenia sie nadmiernej wilgoci.
Wszystkie kabiny nowoczesnych samochodéw sg wyposazone w przewody wymieniajgce powietrze, przez ktére
wyciggane jest powietrze konieczne na przyktad do ogrzewania.

Instalator powinien sprwadzi¢ czy te przewody istniejag, a w przypadku ich braku — zamontowac je.

Natomiast uzytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzac czy przewody te nie sg zatkane
zanieczyszczeniami.

Pojazdy przeznaczone do transportu niebezpiecznych towaréw (ADR).

Od czasu do czasu, a przynajmniej co 6 miesiecy, sprawdzac¢ stan okablowania tylnej czesci kabiny, w
szczegodlnosci potaczenia szczelne.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Wskazoéwki dotyczace ochrony srodowiska:

Urzadzen elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie nalezy wyrzuca¢ razem z
codziennymi odpadami domowymi! Uzytkownik zobowigzany prawnie do odniesienia zepsutych,
zniszczonych lub niepotrzebnych urzgdzen elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiérki lub do
sprzedawcy. Szczegotowe kwestie reguluja przepisy prawne danego kraju Informuje o tym symbo!
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Funkéni charakteristiky ovladaciho panelu

PROVOZ
ODSTREDIVEHO
VENTILATORU
Zelena - minimum
Oranzova — stfedné silny
Cervena - maximum

) \

TIME WHEN PUMP IS
FUNCTIONING

Zelena-10s
Oranzova - 20 s
Cervena-30s

RIDICi HODINY K
VYPNUTI ZARIZENi

QOO - Pribl. 6h
X - Pribl. 3h
{  -PFibl. 1h

CERVENE SVETLO
Sviti = nizky stav vody

ORANZOVE
SVETLO

Kontrolka Fidicich
hodin.

L ® ON
4k c
bucoaol o © & ON/0FF
|
dirna & ° .; ’ﬂ .9
BUDIK ZELENE SVETLO VYSTRAZNE  ||ZAPNUTI - VYPNUTI
Programovani v - Rychlé blikani: ZNAMENINA || Vychozi podmink
pllhodinovych Interval chodu erpadia. | |[PVERICH - Minimalni rychlost
intervalech, - Pomalé blikani: odstredivého ventilatoru
maximum 2 Interval klidového stavu

Cerpadlo.

Funkéni charakteristiky dalkového

JAK UVEST V CINNOST OVLADAC PRI PRVNIM
ZAPNUTI A KDYZ SE ODPOJi BATERIE

1° Vypnout zafizeni, tlacitko na panelu @ (dioda

ON nesviti).

2° Drzet stlatené po dobu 6 sekund vyobrazené
tlacitko na panelu, dokud neprestanou blikat
vSechny svételné diody a blikaji jen ukazatelé ve

tvaru kosoctverce.

XX
o

X 0
® O

3° Stlacit tlacitko ON/OFF na dalkovém ovladaci

a pozorovat vypnuti a zapnuti zafizeni. Jestlize

zatizeni reaguje, ovladag¢ je aktivovan.

POZOR

Tlagitka nesmi z(istat stladéena, OVLADAC BY SE

ZABLOKOVAL.

- Cerpadlo 10 s
- Casovaé vypnuti

0 ON/OFF

&

1.- Vypnuti / vypnuti zafizeni

FUNKCE TLACITEK OVLADACE

2.- ProdlouZeni / zkraceni intervalu chodu ¢erpadla

3.- Snizeni rychlosti odstfedivého ventilatoru

4.- ZvySeni rychlosti odstfedivého ventilatoru
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OBECNA DOPORUCENI

» Pfed nastupem cesty nebo pfed noénim odpocinkem zkontrolujte stav vody v nadrzi. Méjte na zfeteli, ze
pfiblizna spotfeba je 1.5 I/h.
« Filtr vihkosti (1) je nutno vymeénit nejméné jednou za 2 roky nebo dfive, jestli to vyZaduji okolni podminky.

« Filtry s aktivnim uhlim (2) je nutno vyménit jednou ro¢né. Podle potfeby se mohou vygistit vzduchem pod nizkym
tlakem.

+ V zimé se doporucuje vypustit z obvodu vodu k zabranéni $kod, které by mohlo zpUsobit jeji zamrznuti. V zimé,
a také pfed mytim vozidla hadici pod tlakem, zakryjte pfivod vzduchu krytem (A), ktery musi montér predat
uzivateli. Nezapomerite odstranit tento kryt pfed opétnym uvedenim do chodu zafizeni.

« Jestli je potfeba sklopit kabinu po vypnuti pfistroje, vyckejte 3 az 4 minuty, nez se veskera voda navratido hlavni
nadrze.

* Zpétny ventil se musi vyménit jednou za 12 mésicu.

Upozornéni: Nedodrzeni téchto pokynd mize mit za nasledek zranéni osob nebo poskozeni soucasti ¢i
poruchy zafizeni.

Upozornéni: Odparovaci zafizeni smi byt v provozu pouze s pitnou vodou.

Odparovaci zafizeni a veSkera jeho aparatura se Gisti a dezinfikuji nejméné jednou ro¢né, pfi prvnim uvedeni
do provozu, po odstavce del$i nez jeden mésic nebo po opravé &i Upravé, ktera ma vliv na aparaturu, jiz
cirkuluje voda. Pokud je zjisténo znecisténi, usazeniny nebo vodni kdmen, je tfeba provést ¢isténi a dezinfekce.

Demontovatelné ¢asti se dukladné vycisti a vydezinfikuji namoc¢enim do vhodného biocidniho pfipravku a
naslednym oplachnutim velkym mnozstvim studené vody. Pevné nebo obtizné demontovatelné prvky se zakryji
Cistym hadrem namocenym v dezinfekénim prostfedku na dobu nezbytné nutnou v zavislosti na pouzitém
biocidnim pfipravku a poté se oplachnou velkym mnozstvim vody.

Postup ¢isténi a dezinfekce nadrze:
+ Povrchy dukladné ocistéte a odstrarite usazeniny a nanosy. Oplachnéte vodou.
* K tomuto ucelu dezinfikujte biocidnim pfipravkem.
* Neutralizujte biocidni pFipravek proplachnutim nadrze velkym mnozZstvim vody.
* Naplrite nadrz pitnou vodou a opét nastavte normalini podminky pouzivani.
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Spole¢nost Dirna Bergstrom neodpovida za $kody zplisobené pouzitim $kodlivych nebo nepovolenych
produktd v systému cirkulace vody.

Za hygienické a sanitarni pouzivani a udrzbu vyrobku, aby byla zaji§téna jeho spravna funkce bez zdravotnich
nasledkd, je vyhradné zodpovédny uZivatel.

BUDIK

PFi prvnim stlaceni tlacitka, se rozsviti Cervené svétlo, pfi druhém se ozve toén (1/2 hodiny), pfi tfetim stlaceni
se ozvou dva tony (1 hodina), pfi étvrtém se ozvou tfi tény (1 a 2 hodiny), pfi patém se ozvou &tyfi tony (2
hodiny). Dal$i stlaceni zpUsobi navrat do po¢ate¢niho stavu.

UPOZORNENI

Odparné klimatiza¢ni zafizeni funguje tak, Ze odebira vnéjsi vzduch, ktery je veden do kabiny. Podstatné je,
aby se tento vzduch nehromadil uvnitf kabiny. ZpGsobilo by to nadmérné zvySeni vihkosti. U modernich vozidel
jsou vSechny kabiny vybaveny mrizkami k obnové vzduchu. Témito mFizkami vychazi vzduch potfebny napf.
Pro topné zafizeni.

Montér se musi ujistit o existenci téchto mrizek. V pfipadé, Ze chybi, je nutno je vestavit.
Na uzivateli je, aby pravidelné kontroloval, jestli mfizky nejsou zaneseny.

Vozidla pfevazejici nebezpecné zbozi (ADR)

Pravideln&, nejméné jednou za 6 mésicl, kontrolovat stav elektrického rozvodu na zadni strané kabiny, zvlasté
hermetické konektory.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Ochrana zivotniho prostiedi:

Elektricka a elektronicka zafizeni stejné jako baterie nepatfi do domovniho odpadu. Spotfebitel se zavazuje
odevzdat v8echna zatizeni a baterie po uplynuti jejich Zivotnosti do pfislusnych sbéren. Podrobnosti
stanovi zakon pfislusné zemé. Symbol na produktu, navod k obsluze nebo baleni na toto poukazuje.
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De werking van het besturingspaneel

WERKINGCENTRI- || TIJDEN WERKING TIMER AFZETTEN ROOD LICHT ORANJE LICHT
VAN DE

FUGAALB_L_AZER POMP APPARATUUR Aan = laag Controle timer.

Groep - minimaal Groen - 10 sec. waterniveau

Oranije - half Oranje - 20 sec QOO0 - Ong. 6 uur.

Rood - maximaal Rood - 30 sec ®O -Ong.3uur.

\ \ { -Ong.1uur

WEKKER GROEN LICHT ALARMSIGN AAN -UIT
Programmering met | |- Snel knipperen: AAL VOOR DE ||Startvoorwaarden
een ritme van een Tijd werking pomp. DEUR - Min. snelheid
1/2 uur tot maximaal | |- Langzaam knipperen: centrifugaalblazer
2 uur. Tijd stopzetting pomp. - Pomp 10 sec.

- Timer afgezet

De werking van de afstandsbediening

HOE DIENT HET BEDIENINGSPANEEL VOOR DE
EERSTE KEER TE WORDEN GEACTIVEERD OF
WANNEER DE ACCU WORDT AFGESLOTEN

1° Zet de apparatuur af, toets paneel @ (led ON
uit).

2° Houd de aangewezen paneeltoets B gedurende
6 seconden ingedrukt, totdat alle led’s ophouden
met knipperen en alleen die in vierhoek knipperen.
A0 G0 ¢
@ ®@ O

3° Druk op de toets ON/OFF van de

afstandsbediening en let nauwkeurig op het
aangaan en uitgaan van de apparatuur. Als FUNCTIES TOETSEN BEDIENINGSPANEEL

dit gebeurt, dan is het waarschijnlijk dat het 1.- Aan / uit apparatuur
bedieningspaneel is afgesloten.

2.- Verhoging / verlaging activerings tijden pomp

LET OP 3.- Lagere snelheid centrifugaalblazer
Voorkom dat de knoppen ingedruckt blijven 4.- Hogere snelheid centrifugaalblazer
anders, WORD T HET BEDIENINGSPANNEEL

GEBLOKKEERD.
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ALGEMENE AANBEVELINGEN

« Alvorens een reis wordt gemaakt of aan het begin van een nachtstilstand, dient de waterinhoud van het reservoir
te worden gecontroleerd, waarbij rekening dient te worden gehouden met een gemiddeld verbruik van 1.5 L/uur.

* Het natte filter (1) dient minimaal iedere 2 jaar te worden verwisseld, of eerder, indien de milieuomstandigheden dat
vereisen.

* De koolstoffilters (2) dienen minimaal een keer per jaar te worden verwisseld, waarbij deze met lage druklucht
worden schoongemaakt, al naargelang de noodzaak.

* In de winter is het raadzaam om het water van het circuit te lossen, om schade vanwege mogelijke vorst te
voorkomen. Niet alleen in de winter, maar ook bij het onder druk schoonmaken met behulp van een waterslang,
dient de luchtinlaat te worden afgedekt met behulp van onderdeel (A), dat de installateur aan de gebruiker
dient te overhandigen. Vergeet niet om dit onderdeel te demonteren, bij het opnieuw in werking stellen van de
apparatuur.

* Als het noodzakelijk is om de cabine te demonteren, eenmaal nadat het apparaat is afgezet, dient 3 tot 4 min. te
worden gewacht alvorens het water volledig terugloopt in het hoofdreservoir.

* De anti-terugloopklep dient iedere 12 maanden te worden verwisseld.

Let op: Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan mensen of onderdelen veroorzaken of storingen
in de apparatuur veroorzaken.

Let op: In de verdamper mag alleen drinkwater gebruikt worden.

De verdamper en de installatie ervan moeten minstens één keer per jaar worden gereinigd en gedesinfecteerd,
wanneer deze voor de eerste keer in gebruik wordt genomen, na een stilstand van langer dan een maand of
na reparatie of wijzigingen aan het watercircuit. Wanneer vuil, kalk of sediment wordt waargenomen, moet de
installatie worden gereinigd en gedesinfecteerd.

De verwijderbare onderdelen worden grondig gereinigd en gedesinfecteerd door ze onder te dompelen in een
geschikt desinfectiemiddel en vervolgens af te spoelen met ruim koud water. Vaste of moeilijk demonteerbare
elementen worden afgedekt met een schone doek, gedrenkt in desinfectiemiddel. De tijdsduur van het afdekken
wordt bepaald door het gebruikte biocide en het apparaat moet vervolgens worden gereinigd met ruim water.

Procedure voor tankreiniging en desinfectie:

* Reinig de oppervlakken grondig en verwijder eventuele aanslag. Spoel af met water.

» Desinfecteer met een biocideproduct.

* Neutraliseer de biocide door de tank met ruim water te spoelen.

* Vul de tank met water dat geschikt is voor consumptie en herstel de normale
gebruiksomstandigheden.
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Dirna Bergstrom is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van schadelijke
of ongeautoriseerde producten in het watercirculatiesysteem.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het hygiénische en sanitaire gebruik en onderhoud van het
product, om de correcte werking ervan te garanderen, zonder gevolgen voor de gezondheid.

WEKKER

bij het 1 maal drukken op de toets, gaat het rode licht aan, de 2e maal dat hierop wordt gedrukt, luidt een
pieptoon (1/2 uur), de 3e maal dat hierop wordt gedrukt, luiden twee pieptonen (1 uur), de 4e maal dat erop
wordt gedrukt, luiden drie pieptonen (1 en 1/2 uur) en bij het drukken van de 5e maal, luiden vier pieptonen (2
uur). In het geval wordt doorgegaan met het drukken op de toets, gaat men terug naar het begin.

BELANGRIJK

De verdampingsairconditioning werkt door middel van het opnemen van buitenlucht die in de cabine

wordt geintroduceerd. Het is van essentieel belang dat deze lucht zich niet in de binnenkant stagneert,
hetgeen zal leiden tot een teveel aan vocht. Alle cabines van moderne voertuigen zijn uitgerust met
luchtverversingsroosters, door middel waarvan de noodzakelijke lucht wordt uitgestoten, bijvoorbeeld, voor de
verwarming.

De installateur dient na te gaan of deze roosters bestaan en, in het geval van niet, dienen deze te worden
geinstalleerd.

Op zijn beurt, dient de gebruiker regelmatig te controleren of deze roosters niet verstopt zijn door vuil.

Voertuigen bestemd voor het transport van gevaarlijke stoffen (ADR)

Het regelmatig controleren, minimaal iedere 6 maanden, van de staat van de bedrading in de achterkant van de
cabine, in het bijzonder, de waterdichte aansluitingen.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden.
Consumenten zijn wettelijk verplicht om electrische en electronische apparaten zoals batterijen op het
einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een
verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van
het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het
product onderworpen is aan deze richtlijnen.
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Pa6ora naHenu ynpasneHus

& Bergstrom

PABOTA BPEMS PABOTbI TAUMEP 3ENEHbIA UBET OPAHXEBbIV
BEHTUNATOPA HACOCA BbIKITIOYEHUA BKMIOUEH = HU3KMIA LUBET
3eneHbil UBeT - 3eneHbit LBeT - 10 cek. AMMAPATA YPOBEHb BOAbI MnagvkaTtop
MUHUMYM OpatxeBblii LiBeT - 20 cex. 00 - 6 . Tanmepa
OpaHxeBbli UBET - ||KpacHbiii ugeT - 30 Cek. NPUGAN3NTENBHO.
cpeaHee 3HaueHue RO -3
KpacHbin uset — NpUGNM3NTENbHO.
MaKkcumyMm 1.
I'IpI/I6J1I/I3VITEJ'IbHO4
P \ S
{ x &
.% \ “» ON
. ‘
Luecool
L E=e b o ON/OFF
- K4 v @
dirna ® . o .
\ / ’ﬁ_{/
BYOUNBbHUK 3ENEHbIW UBET CUrHAN BKIOYUTDb - BbIKNIOYUTb
MNowaroBkI 3aBof BbICTpbIf uMnynbC TPEBOI' B HavanbHble ycnosus:
oT 1/2 4, po makc. Bpewms pabotbl Hacoca ABEPsX - MUHUManbHas CKOpOCTL
2y, MeaneHHbivi umnynbc BeHTURSTOpA.

Bpems octaHoBKM
Hacoca

- Hacoc 10 cex.
- Tanmep BbIKITIOYEH.

Pa6ota nynsTa ynpaBneHus

KAK 3ANYCTUTb B OEACTBUE NYNbLT
YNPABNEHUSA B NEPBbLIN PA3 UNU NPU
OTKIKOYEHUU NUTAHUA

1° BbIKIIO4MTb annapar, KHomka . Ha naHenu
(cBeToavion ON BbIKMIOYEH).

2° HaxaTb 1 yaepXvuBaTb B HaKaTOM COCTOSIHUM
yKa3aHHy0 NaHerbHYy KHOMKY B B TeYeHue
6 ceKyH [0 NpekpaLleHns nynbcaummn Bcex
CBETOAMNOA0B, KPOME POMGOBbIX CBETOAMOLO0B!

R0 X0 ¢
e @ O

3° Haxatb Ha kHonky ON/OFF Ha nynkte
[MCTaHLMOHHOTO ynpasneHus n Habnogats 3a
BKIMIOYEHNEM W BbIKIIOYeHWeM annapara. Ecnu
annapart BKIMOYaeTCst W BbIKIKOYAETCs, NynsT
roAeH K ynotpebnenuto.

®YHKUWUWN KHOMOK NYNbTA YNPABIEHUA

1.- BkntoyeHue / BbIKMOYEHWe annapara.
2.- YBenu4yeHue / CokpalleHne BpeMEHU 3anycka Hacoca.
3.- YMeHbLUEeHNe CKOpOCTW BEHTUNATOpPA.

OCTOPOXHO! 4.- ToBbILLEHME CKOPOCTN BEHTUNSATOPA.

He ocTtaBnATb KHOMKM B HaxxaTom coctosHuu: MYNbT
3ABJIOKUPYETCA
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OBLUME PEKOMEHOALIUA

* [Mepen coBepLUEHMEM KaKOW-NMGO Noe3dku UnW nepe HOYHbIM OTALIXOM, NPOBEPUTL Hanuuue Boabl B Gake,
NpUHMMasi BO BHUMaHue, Y4To NpubnuanTenbHbIi pacxos Boabl cocTtaBnsieT 1.5 n/u.

* BnarootaenutenbHbi ounbtp (1) HEOBXOOAMMO MeHsTb, MO KpaviHeWh Mepe, Kaxable 2 roja wnu vaile, B
3aBUCUMOCTM OT KITMMaTUYECKUX YCITOBUIA.

» GUNLTPbl C aKTUBMPOBAHHBLIM Yrnem (2) JOMkHbI MEHSITbCA HE Mepee pasa B rof, WX MOXHO YMCTWUTb, Npw
HEeoBX0AMMOCTM, BO3AYLLHLIM HAMOPOM MOA HU3KUM AAaBIIEHUEM.

* B 3MHee Bpems pekoMeHAyeTcsi 0cBoGoXAaTh KOHTYpP OT BOAbI, BO M36exaHne NoBPexXAeHNn N3-3a BO3MOXHbIX
3aMOPO3KOB. 31MOIA, @ TakKe MPU YACTKE NOoA AaBMeHeM C UCTONb30BaHWEM LUNAHra, 3aKpbiBaTb BBOA BO3AyXa
netanbto (A), KOTOPYHO MOHTEXHWK [OMKEeH BPy4uTb Monb3oBaTento. He 3abyabte AeMOHTUpOBaThH AaHHYH
[Aetarb npuv nepesanycke annapara.

» Ecnn BO3HUKHET HEOOXOANMOCTb OTKMHYTL KabuHy, nocne BbiKNioYeHusa annaparta, nogoxaate 3 - 4 MUH. A0
MOSHOro BO3BpaTa BoAbl B OCHOBHOM Bak.

» O6paTHbIi CTBOpYATLIVA KnanaH AOMKEH NoaBepraTbCs 3aMeHe oauH pa3 B 12 MecsaUeB.

BHumaHue: HecobriofeHune aTux UHCTPYKLUIA MOXET MPUBECTU K TPaBMam Wi MOBPEXAEHUIO KOMIMOHEHTOB, a
TaKkKe K BbIXofdy 060pyA0BaHUs U3 CTPOSI.

BHumanue: 1ns paGOTbI ncnaputenbHoOro 060py,D,OBaHVIﬂ [AonyckaeTcs NCnonb3oBaHWe TONbKO NMMTLEBOW BOAbI.

YnCTKY 1 [esnHEEKLMI0 UCIapnTenbHOro 06opyAoBaHKs, a Takke ero PerynnMpoBKy CrieayeT BbINomnHsATL
He pese OfHOrO pasa B rof, Npy BBOAE B 3KCMIlyaTaLmio, Nocre npocTosi B TeveHue Goree ofHOro mecsua
UMK nocre PeMOHTa W MOANVKALIMK, BIIUSIOLMX HA BOAHbBIA KOHTYP, HA KOTOPOM OHO paboTaer. Mpu
06HapY>KeHUN HANMUMS 3arps3HEHUI, HAKUMW UMK OCaaKa CreLyeT BbIMOMHATL OYUCTKY U [E3UHIEKLMIO.

CbeMHble feTanu cnefyet TwarternbHO ovulaTtb 1 /J,e3VIHd)VIL|VIpOBaTb nyTem norpy>xeHua nx B
COOTBETCTBYHOLLEE 6uoumgHoe CpeAcTBo C nocrieayowm npombiBaHneM nog 60nbLUMM KONUYECTBOM
XOIOAHON BOAb!. CTaLI,I/IOHaprIe Unn TpyaHO AEMOHTUPYEMble 3NTEMEHTbI HaKpbIBakTCA YUCTOW TKaHbHO,
CMOYEHHON ,D,eSVIH(*)MLlMpy}OLIJ,VIM CpefcTsoMm, Ha onpeaeneHHoe BpemMd, B 3aBUCMMOCTN OT UCMNOSb3yeMoro
6voumnaa, a 3atem npoMbIBakOTCA 60nbLWNM KONMYECTBOM BOAbI.

MopsiAoK YNCTKM M Ae3UHDEKLUN EMKOCTH:

* TwaTenbHO O4NCTUTE NOBEPXHOCTU, YAANUB OKanuHy 1 Hanunaxus. NpomoiiTe noa BOAoOW.
« [Insa aToro npoaesnHduumnpyinTe GuoLunaHbIM CPeacTBOM.
* Hevitpanuayiite 6uouna, npombiB H6ak 6onbLLXM KONMYECTBOM BOABI.
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* 3anonHuTe pesepByap BOAOW, MPUrOAHON ANs ynoTpebneHuns, 1 BOCCTaHOBUTE HOPMaribHbIE
YCIOBWS dKCnyaTaLmm.

Dirna Bergstrom He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a Nio6o yLep6, NPUUMHEHHbIV MCMOMb30BaHUEM BPEAHbIX Unn
3anpeLleHHbIX CPEACTB B CUCTEME LIMPKYNALWK BOABI.

Monb3oBaTernb HeCET MOSHYI0 OTBETCTBEHHOCTL 3a TMIMEHNYECKOE U CaHUTapPHOE UCMONb30BaHUE 1
obcnyxvBaHue npoaykTa, 4Tobbl rapaHTUPOBaTh ero NpaBusibHY0 paboTy 6e3 nocneacTBuUiA A1st 300POBbSI.

BYAUINTbHUK

Mpy NepBOM HaxaTuW Ha KHOMKY 3a)KMraeTcst KpacHbI CBET, NPV BTOPOM HaXaTuu pa3faeTcs 3BYKOBOW cUrHan
(1/2 yaca), B TpeTuin pasgaeTcsa ABYKPATHbIA 3ByKOBOW curHan (1 4ac), npu YeTBEepTOM HaxaTuu 3By4nuT
TpOeKpaTHbI 3ByKoBOW curHan (1 u %z vac), B NATIA pa3 pasgaeTcs YeTblpexKpaTHbI 3ByKOBOW curHan (2
yaca). B cnyyae ganbHeiilwero HaxaTus, Npou3onaeT Bo3Bpat K Havany.

BAXHO

KoHauupmoHep ucnapuTensHoro Tvna paGoTaeT, BcacbiBasi HAPYXHbI BO3AYX, KOTOPbIA NOAAETCs B KaBGuHY.
KpaiiHe BaxHO, YTOGbI 9TOT BO3AYyX HE 3aCTamBasCsl BHyTPU, YTO MPUBENO 6bl K U3GLITKY YPOBHS BII@XKHOCTH.
Bce kabuHbl COBpeMeHHbIX aBTOMOBUIIEN OCHALLEHbI PeLLeTKaM1 BO34yX006MeHHbIMU peLLeTkaMu, Yepes
KOTOpbIE OTBOAUTCS HEOGXOAMMBIN BO3AYX, HAMPUMED, AT OTOMNEHUS.

MOHTaXXHWK JOMKEH YAOCTOBEPUTLCA B HANWUYUK TakUX PELLETOK W, B Cry4ae OTCYTCTBUSI TAKOBbIX, YCTAHOBUTb UX.

B cBoto oyepefib, Nonb3oBaTernb JOMKEH NEPUOAUYECKV NPOBEPSITh, HE 3aCOPEHbI TN 3TU PELLIETKY.

ABTOAOpPOXHLIE CpeAcTBa, NpeAHa3Ha4YeHHble AN NepeBo3kuU onacHbIx rpy3os (AQP).

I'Iepmo,qmqecn(vl npoBepATb, HE MeHee OOHOro pasa B 6 mecsLeB, COCTOsIHVE kabenbHoW NpOKNnaaku B 3agHen
YacTu kabuHbl, B 0COBEHHOCTU BOAOHENpPOoHMLUaeMble coeuHEHNS.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Yka3aHue no 3awuTe OKpyxarowen cpeabi:

OrnekTpuyeckune 1 ANeKTPOHHbIE NPUGOPbLI 3anpeLlaeTcsi BeibpackiBaTb BMECTe € GbITOBBIM MyCOPOM.
MoTpebuTtens 0653aH B COOTBETCTBUM C 3aKOHOAATENLCTBOM CAABaTh MEKTPUYECKUE U SNEKTPOHHbIE
npuGopsbl, a TaKkKe ANEMEHTbI NUTaHWS NOCe OKOHYaHWS cpoka Ux Cry6bl B NpeaHa3HaveHHble AN 3Toro
MYHKTBI PYEMa WM B MaraauHel, rae oHu 6binv nprobpeTeHsl leTanu perynmpyotcs 3akoHo4aTeNnbCTBOM
COOTBETCTBYHOLLEN CTpaHbl. CUMBON Ha NPoAyKTEe, PyKOBOACTBE MOMb30BaTENs MU Ha YNakoBKe yKa3biBaeT
Ha AaHHble npeanucaHus.
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Vezérl6panel miikodése
CENTRI!:UGAL SZ"IVI-_\_TT’YU' BERENDEZE§ VOROS FENY NARANCSSAR
VENTILATOR MUKODESENEK | | KIKAPCSOLO | |gekaposolva = vizszint| |GA FENY
MUKODESE IDEJEI IDOZITOJE alacsony Id6zits
Z4ld - minimum Z6ld-10s OO0 . jelzéfénye
Narancssarga - kézepes | | Narancssarga - 20 s “kb.6 clJra
Vords - maximum Vorés - 30 s KO -kb.306ra
Q) -kb.1o¢ra
/ \ AN N g
, \ N\p® |
o ON
QX0 @
el o ' & o0
dirna .; ° .; © ’ﬂ
EBRESZTO ZOLD FENY RIA§ZTA§ AZ BEKAPCSOL'AS -
Programozas féléras | |Gyors villogas: AJTOKNAL KIKAPCSOLAS

|éptékben egészen
2 oraig.

periddusa

Lassu villogas:
Szivattyu ledllasi
periddusa

Szivattyu miikddési

Kezdeti feltételek:

- Centrifugal ventilator min.
sebessége

- Szivattyu 10 s

- 1d6zit6 kikapcsolva

Tavvezérlo miikodése

A TAVVEZERLO AKTIVALASA AZ ELSO
HASZNALATKOR VAGY AZ AKKUMULATOR
LEKAPCSOLASAKOR

1° Kapcsolja ki a berendezést, a vezérlépanel @
gombjaval (az ON led kikapcsolva).

2° Tartsa lenyomva 6 masodpercen keresztil a panel
jelzett B gombjat, amig az dsszes villogé led

ki nem alszik, és csak a rombuszok jelz&fényei
villognak:

XXX X0 O
e @ O

3° Nyomja le a tavvezérl6 ON/OFF gombjat,
és kisérje figyelemmel a berendezés ki- és
bekapcsolodasat. Ha ez megtorténik, a tavvezérld
aktivalasa sikeres volt.

FIGYELEM

Ugyeljen ra, hogy a 'gombok’ ne r”naradjanak
lenyomva, mert A TAVVEZERLO LEBLOKKOL.

0 ON/OFF

&

TAVVEZERLO GOMBJAINAK FUNKCIOJA

1.- Berendezés be-/kikapcsolasa.

2.- A szivattyu aktivalasi id6inek névelése/csokkentése.
3.- A centrifugdl ventilator sebességének cstkkentése.
4.- A centrifugal ventilator sebességének novelése.
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ALTALANOS JAVASLATOK

* Az Ut megkezdése el6tt vagy az esti pihend elején ellendrizze a viztartaly tartalmat figyelembe véve, hogy a
fogyasztas megkozelitéleg 1,5 I/h.

* A paraszirét (1) legalabb 2 évente cserélni kell, vagy sirlibben, ha a kérnyezeti feltételek indokoljak.

* Az aktiv szén szlr6ket (2) legalabb évente cserélni kell. Ezeket szlikség szerint kisnyomasu levegdvel ki lehet
tisztitani.

* Télen javasolt a leengedni a vizet az aramkorbél az esetleges fagykarok elkeriilése érdekében. Mind télen,
mind a nagynyomasu tisztitas alkalmaval le kell takarni a levegé bevezet6 nyilasat egy elemmel (A), amelyet a
szerelést végzé személy ad at az ligyfélnek. A berendezés Ujboli mikddtetésekor nem szabad elfelejteni, hogy
az emlitett elemet el kell tavolitani.

* Ha sziikség lenne a flilke lehajtasara, a gép kikapcsolas utan varjon 3-4 percet, hogy a viz teljesen visszatérjen
a f6 tartalyba.

* A visszacsapo szelepet 12 havonta cserélni kell.

Figyelem! A hasznalati utasitas be nem tartasa egészségkarosodashoz vezethet, a helytelen miikédés mellett
a készulék alkatrészeit is karosithatja.

Figyelem! A parologtaté csak ivévizzel hasznalhaté.

A parologtatét, illetve alkatrészeit legalabb évente egyszer, izembe helyezéskor vagy hosszabb, egy hénapnal
nagyobb (izemsziinet, javitas vagy a vizkeringetést érinté modositas utan meg kell tisztitani és fertétleniteni kell.
Ha szennyezddést, lerakodast, lUlepedést tapasztal, ugyszintén ki kell tisztitani és fertétleniteni kell.

A leszerelhet6 részeket alaposan tisztitsa meg, fertétlenitse megfeleld fertétlenitészerbe martva, majd éblitse at
bé hidegvizzel. A rogzitett, nehezen levehetd elemeket tiszta, fertétlenitészerrel atitatott kendével térdlje meg,
majd &blitse at alaposan bd hidegvizzel.

Atartaly tisztitasa és fert6tlenitése:

+ Alaposan tisztitsa meg a feliileteket a szennyezédéstél. Oblitse at bd vizzel.

« Fert6tlenitse egy erre alkalmas fert6tlenitészerrel.

» Semlegesitse a fertétlenitészert alaposan bé tisztavizzel atoblitve a tartalyt.

« Toltse fel a tartalyt csapvizzel és allitsa helyre a rendeltetésszer(i lizemallapotot.
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A Dirna Bergstrom nem vallal felelésséget a keringeté rendszer hasznalat soran karos anyag, illetve nem
rendeltetésser(i hasznalatabdl eredd karokért.

A késziilék hasznalataért, higiénikus karbantartasaért, helyes és egészségre nem artalmas mikodésért
kizardlag a felhasznalé felel.

EBRESZTO

Az 1-es gomb lenyomasaval kigyullad a voros fény, a masodik lenyomas utan egy sipszé hallatszik (fél 6ra), a
harmadik lenyomas utan két sipszé hallatszik (1 6ra), a negyedik lenyomas utan harom sipsz6 hallatszik (1,5
6ra), az 6todik lenyomas utan négy sipszo hallatszik (2 6ra). Az ezt kévet6 lenyomas utan visszatér az elejére.

FONTOS

A parologtatds klimaberendezés miikddéséhez a kiilsé térbél veszi a levegét, és ezt befujja a flilkébe. Fontos,
hogy ez a levegb ne rekedjen meg a bels6 térben, mert akkor tulsagosan megné a paratartalom. A modern
jarmlvek mindegyike rendelkezik szell6zéracsokkal, amelyeken bearamlik a szlikséges levegd, példaaul a flités
esetében.

A szerelést végzé személynek meg kell gy6zédnie arrdl, hogy léteznek ilyen racsok, ellenkezé esetben el kell ket
helyezni.

A felhasznalonak pedig rendszeresen ellendriznie kell, hogy ezek a racsok nincsenek eldugulva,
elszennyezédve.
Veszélyes arut szallité jarmiivek (ADR).

Ellenérizze rendszeresen, legalabb 6 havonta a fiilke hatsé részén talalhato kabelezés allapotat, kilonds
tekintettel a vizallo csatlakozdkra.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Kornyezetvédelmi tudnivalok:

Az elektromos és elektronikai készilékeket és az elemeket nem szabad a haztartasi szemétbe dobni!

A leselejtezett elektromos és elektronikus készllékeket és elemeket, akkumulatorokat nem szabad a
haztartasi szemetbe dobni. Az elhasznalt es mikddésképtelen elektromos és elektronikus készulékek
gyljtésére torvényi el6iras kotelez mindenkit, ezért azokat el kell szallitani egy kijeldlt gyjté helyre vagy
visszavinni a vasarlas helyére. A termék csomagolasan feltlintetett szimbolum egyértelmi jelzést ad erre
vonatkozoéan a felhasznalénak.
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Valdymo skydo veikimas

& Bergstrom

CENTRIFUGINIO PUTIMO || SIURBLIOVEIKIMO || IRENGINIO RAUDONA ORANZINE
VENTILIATORIAUS LAIKAS ISUUNGIMO INDIKATORIAUS || INDIKATORIAUS
VEIKIMAS o & VIESA
Zalia spalva - minimali galia || £alia spalva - 10's LAIKMATIS ?VIESA iontrsoliné
Oranziné spalva - vidutiné || OranZiné spalva - 20 s ()0()()()() - apytiksliai 6 val. || Sviecianti = Zemas lempute
galia Raudona spalva - 30 s _ ealiai vandens lygis. | i
Raudona spalva - maksimali oo(} apytiksliai 3 val. Laikmatis
galia \ ¢ - apytiksliai 1 val.
o= AN
\ \ oy
A A
busoaol
— O
1 .
dirna °Rl -
N\
ZADINTUVAS ?ALIA INDIKATORIAUS IS_PEJIMO JJUNGIMAS-ISJUNGIMAS
Nustatomas 1/2 val. SVIESA DEL Pradiniai nustatymai:
Zingsniais, taciau ne Greitas mirkséjimas. Rodo, ATIDARYTY - Minimalus centrifaginio
daugiau nei 2 val. kad siurblys iuo metu dirba. |[PURY piitimo ventiliatoriaus greitis
Letas mirksejimas Rodo, kad UNGIMAS/ | Siurblio darbo trukmmé 10 s
siurblys Siuo metu sustojes. ISJUNGIMAS - Laikmatis ijungtas

Nuotolinio valdymo pulto veikimas

KAIP JJUNGTI NUOTOLINIO VALDYMO PULTEL]
PIRMA SYK], ARBA PO BATERIJOS ATJUNGIMO

1° 1$jungti jrenginj, spustelédami valdymo skydo
mygtuka @ (kad uzgesty jrenginio jjungimo
kontroliné lempute).

2° Paspausti ir laikyti nuspaudus 6 sekundes
valdymo skydo mygtukg B kol nustos mirkséti
visos led lemputés ir tebemirksés tik rombiniai
indikatoriai:
X0 X0 ¢
o @ O

3° Spustelékite nuotolinio valdymo pulto mygtukg
ON/OFF ir stebékite ar jrenginys iSsijunge ir vél
jsijungé. Sékmingai tai atlikus nuotolinio valdymo
pultas bus jjungtas.

DEMESIO
Venkite palikti nuspaustus nuotolinio valdymo

mygtukus, nes NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
UZSIBLOKUOS.

0 ON/OFF

&

VALDYMO PULTO MYGTUKUY FUNKCIJOS

1.- [renginio jjungimas/iSjungimas.

2.- Siurblio veikimo laiko padidinimas / sumazinimas.

3.- Centrifaginio patimo ventiliatoriaus grei¢io sumazinimas.
4.- Centrifaginio patimo ventiliatoriaus grei€io padidinimas.
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BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

Pries iSvykstant j reisg ar naktinio poilsio laikotaprio pradzioje patikrinkite talpoje esancio vandens lygj, turédami

omenyje, kad vidutinis vandens suvartojimas yra 1.5 I/val.

» Drégmés filtrg (1) batina pakeisti bent kartg per porg mety, arba netgi dazniau jei aplinkos salygos, kurioje
eksploatuojamas jrenginys, to reikalauja.

* Aktyviosios anglies filtrai (2) turi bati kei¢iami bent kartg per metus. Juos taip pat esant reikalui galima pravalyti
Zemo slégio oro srove.

« Ziema rekomenduojama pasalinti vandenj i§ jrenginio sistemos siekiant i§vengti galimos Zalos dél vandens
uzsalimo. Tiek Ziemos metu, tiek valant jrenginj su Zzarna ir suslégtu srautu, uzdenkite oro patekimo angg
(A) dangteliu, kurj prietaisg jrenges asmuo ar jmoné turi bti jteikes vartotojui. Prie$ vél paleisdami jrenginj
nepamirskite nuimti minéto dangtelio.

« Jei reikia atlenkti sunkvezimio kabina, prie$ tai darydami i$junkite jrenginj ir palaukite 3-4 minutes, kad visas
vanduo grjzty j pagrindine jrenginio talpa.

* Atbulinis voztuvas turi bati kei¢iamas kas 12 ménesiy.

Démesio: Siy nurodymy nevykdymas gali pakenkti asmenims, komponentams ar sugadinti jranga.
Démesio: I18garinimo jrangg galima naudoti tik su geriamuoju vandeniu.

ISgarinimo jranga ir jos instaliacija turi bati valomos ir dezinfekuojamos bent kartg metuose, pirmg kartg
jilungus, po ilgesnés nei vieno ménesio pertraukos, ar po taisymy, ar modifikavimuy, turinéiy jtakos jrangai, kuria
cirkuliuoja vanduo.

Aptikus neSvarumy, apnasy ar nuosédy, jranga reikia iSvalyti ir dezinfekuoti.

Nuimamas dalis kruops$¢iai iSvalyti ir dezinfekuoti jmerkiant jas j tinkamg biocidinj produkta, o po to, nuskalauti
dideliu kiekiu Salto vandens. Fiksuotgsias, ar sunkiai nuimamas dalis, uzdengti Svaria, suvilgyta dezinfekavimo
priemone, Sluoste, reikiama laika, priklausomai nuo naudojamo biocido, o po to, nuskalauti dideliu kiekiu
vandens.

Talpyklos valymo ir dezinfekcijos tvarka:
* Kruop$&¢iai nuvalykite pavirSius, pasalinant apnasas ir nuosédas. Nuplauti vandeniu.
* Dezinfekuoti atitinkamu biocidiniu produktu.
* Neutralizuoti biocidg nuskalaujant talpyklg dideliu kiekiu vandens.
« Uzpildyti talpyklg geriamuoju vandeniu ir atkurti normalias vartojimo sglygas.
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»Dirna Bergstrom*“ neatsako uz Zalg, kurig gali sukelti kenksmingy arba neleistiny produkty naudojimas
vandens cirkuliacijos sistemoje.

Vartotojas yra vienintelis atsakingas uz produkto naudojima bei jo higienine ir sanitarine priezidrg, kad baty
uztikrintas tinkamas veikimas be pasekmiy sveikatai.

ZADINTUVAS

Spusteléjus mygtukg pirma kartg jsijungia raudona lemputé, antrg kartg - pasigirsta pypteléjimas (1/2 valandos),
3 kartg - pasigirsta du pypteléjimai (1 valanda), 4 kartg - pasigirsta trys pypteléjimai (1.5 valandos), 5 kartg -
pasigirsta keturi pypteléjimai (2 valandos). Toliau spaudziant mygtuka grjZztama prie pradinio nustatymo.

SVARBU

Garinantis oro kondicionierius veikia paimdamas org i$ lauko ir jpisdamas jj j kabina. Itin svarbu, kad $is
oras viduje neuzsistovéty, kadangi kabinoje susidaryty drégmeés perteklius. Visy Siuolaikiniy vilkiky kabinos
aprapintos kabinos oro atnaujinimo grotelémis per kurias j kabing patenka oras naudojamas pvz. kabinos oro
Sildymui.

Irangg diegiantis specialistas privalo patikrinti ar transporto priemonéje $Sios grotelés yra, o jei jy néra - jas
jdiegti.

Vartotojas tuo tarpu privalo periodiSkai patikrinti groteles ir esant reikalui jas iSvalyti, kad jy neuzkimsty
nesSvarumai.

Transporto priemonés skirtos pavojingy medziagy pervezimui (ADR).
PeriodiSkai, bent kas $esis ménesius patikrinti laidy esanciy kabinos galinéje dalyje bikle, ypa¢ hermetiSkas
jungtis.

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

Nurodymas dél aplinkos apsaugos:

elektriniy ir elektroniniy prietaisy bei baterijy negalima iSmesti kartu su buitinémis atliekomis Naudotojas
pagal jstatymus yra jpareigotas netinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius prietaisus bei baterijas
nunesti j tam skirtg vieSajg atlieky surinkimo vietg arba grazinti pardavéjui. Kitos susijusios aplinkybés
reglamentuojamas pagal Salyje galiojancig teise. Apie Sias nuostatas jspéja ant gaminio, naudojimo
instrukcijoje ar ant pakuotés pavaizduotas simbolis.
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Md | 04/10/2023
Francisco Alonso, 6 III

28806 Alcala de Henares - Madrid
ESPANA

Contact Ph Fax E-mail
Sales ’ )
(Ventas Intemacional) +34 918770510 +34 918771158 sales@dirna.bergstrominc.com
Comercial Nacional +34 918775841 +34 918836321 ventas@dirna.bergstrominc.com
(?_fgel,’ssﬁc&adiﬁ't:rer::csional) +34 918775846 +34 918771158 export@dima.bergstrominc.com
8’;’;3@;:3";2:27) +34 918775840 +34918836321  comercial@dima.bergstrominc.com
VBl SEEEEE: +49 51186679681  +49 51186679710 technicalassistance@dirna.bergstrominc.com
(Internacional)
Technical assistance +34 918775845 +34 918836321  oblanco@dimna.bergstrominc.com
(Nacional)
www.bergstromsgaln.com
Dirna Bergstrom, s.l. es titular de todos los delap infe
La presente informacion es confidencial y queda prohibido cualquier acto de reproduccion, distribucién, comunicacion publica y/o
transformacion de cualquier elemento de la misma sin la previa y expresa autorizacion de dirna Bergstrom, s.1.
ES Esta informacion ha de ser utilizada Unica y exclusivamente para el fin para el que fue creada, no siendo dirna Bergstrom, s.I.
responsable de los posibles dafios que se pudiera causar al cliente y/o a terceras partes por un incorrecto y/o inadecuado uso de la
misma.

Para cualquier aclaracion al respecto pueden dirigirse al Centro de Comunicaciones del fabricante dirna Bergstrom, s.I.

Dirna Bergstrom, s.l. (Hereinafter DIRNA) is the holder of all the rights of this information.
This information is confidential and it is absolutely forbidden any act of reproduction, distribution, public communication and/or transfor-
EN mation of any element of it without the previous and express authorization of dirna Bergstrom, s..

This information must be used only and exclusively for what it has been created, dirna Bergstrom, s.I. doesn’t assume any responsibility
of possible damages that could be caused to the client and/or third parties for a wrong and/or inadequate use of it.
For any doubt about the aforementioned please contact dirna Bergstrom, s.l. by Communication Centre.

Dirna Bergstrom, s.|. est titulaire de tous les droits de la présente information.
La présente information est confidentielle et tout acte de reproduction, distribution, communication publique et/ou transformation de tout
FR élément lié a cette information est interdit sans I'autorisation préalable et expresse de dirna Bergstrom, s.I.

Cette information doit étre utilisée uniquement et exclusivement dans le but pour lequel elle a été créée, dirna Bergstrom, s.I. n'étant pas
responsable d'éventuels dommages pouvant affecter les clients et/ou des tierces personnes dus a une utilisation incorrect et/ou inadéquate de
cette information. Pour toute clarification & ce sujet, veuillez vous adresser au Centre de Communications du fabricant dirna Bergstrom, s.I.

Dirna Bergstrom, s.l. Ist der Inhaber dieser Information.

Der Inhalt dieser Information ist vertraulich, und die Vervielfaltigung, Verteilung, Veréffentlichung bzw. Abanderung von Teilen daran ohne
vorherige und schriftiche Genehmigung durch dirna Bergstrom, s.l. ist untersagt.

DE Diese Information darf nur fiir jenen Zweck verwendet werden, fiir den sie geschaffen wurde, und dirna Bergstrom, s.l. haftet nicht fiir

die méglichen Schaden, die dem Kunden und/oder Dritten durch eine falsche oder ungeeignete Anwendung dieser Information entstehen

kénnte. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von der Kommunikationszentrale des Herstellers dirna Bergstrom, s.I.

Dirna Bergstrom, s.l. é titolare di tutti i diritti della presente informazione.
La presente informazione é confidenziale ed é vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e/o
IT trasformazione di qualsiasi elemento della stessa senza la previa ed espressa autorizzazione di dirna Bergstrom, s.l.
Questa informazione deve essere usata unicamente ed esclusivamente per la finalita creata. dirna Bergstrom, s.l. declina qualsiasi
responsabilita dai possibili danni causati al cliente e/o a terzi da un non corretto e/o inadeguato uso della stessa.
Per qualsiasi chiarimento al rispetto rivolgersi al Centro delle Comunicazioni del fabbricante dirna Bergstrom, s.I.




