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B compacT & Bergstrom

Gracias por su adquisicion y por confiar en nuestra gama de productos. Compact es
un equipo de Aire Acondicionado disefiado y fabricado por Dirna Bergstrom para ser
utilizado a motor del vehiculo parado durante los periodos de descanso a la sombra y/o
por la noche. El inico mantenimiento requerido es la limpieza periddica del condensador
y las valvulas de drenaje al menos 1 vez al afio (ver pagina 7).

Compact esta disefiado con la mas avanzada tecnologia para lograr un eficaz
rendimiento, una reduccién en el gasto de combustible y en las emisiones de CO, a
la atmoésfera. Son estas caracteristicas lo que lo hace unico en el mercado del Aire
Acondicionado para vehiculos.

Si la temperatura en la cabina de su vehiculo es muy elevada para el descanso, enfrie la
cabina con el Aire Acondicionado del vehiculo durante unos minutos y después conecte
el Compact para mantener la temperatura de confort.

Para cualquier duda consulte a su concesionario o directamente a Dirna Bergstrom

No olvide solicitar a su concesionario su tarjeta de garantia.

A ATENCION: Si durante el montaje el equipo se inclina

o cada vez que se abata la cabina con el equipo

montado, se debera esperar un minimo de 60 minutos
desde que el equipo quede en posicion horizontal

antes de ponerlo en funcionamiento.
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Panel de control

¥ O&
(4)
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1.- On/off: encendido y apagado del equipo y seleccién de modos de funcionamiento.
2.- Indica el funcionamiento del compresor.

3.- Display: Pantalla donde se indica la funcion seleccionada y el estado del equipo.
4.- Selectores de temperatura: Seleccion de la temperatura ambiente y la velocidad del soplador
(esta s6lo en modo manual), programacién del mando y grados Fahrenheit.

* Al conectar, el equipo hace un chequeo de los leds y aparece en display 88--bd y se apaga.

Mensajes especiales del display (por favor mirar Diagnosis de averias):

: Bateria baja.

: Fallo electroventilador o soplador.
: Fallo compresor.

: Sobrecalentamiento del médulo del compresor.
: Proteccién compresor (cabina abatida).

: Mal contacto de los cables del sensor de aire de retorno o sensor de aire de retorno averiado.

: Fallo cable de comunicaciones.

Mando a distancia

Funciones del mando a distancia:

Bergstrom (g

aaaaa

@ Encendido / Apagado del equipo.

@
@ Control de las velocidades del soplador. @

% Bergstrom.

@ Control de temperatura.

Dar de alta el mando a distancia:
Para dar de alta el mando a distancia, con el equipo apagado mantener pulsada la tecla
‘ del panel de control. Aparecera en el display & = parpadeando. Cuando quede fijo,
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pulsar la tecla On/Off D del mando antes de 30 seg. y el equipo emitira una sefal
acustica de confirmacion. En caso de que esto no suceda, repetir la operacion completa.

Dar de baja el mando a distancia:

Para dar de baja el mando a distancia se debe mantener pulsada la tecla ‘ del panel
de control hasta que aparezca en el display 2, parpadeando, cuando quede fijo pulsar
la tecla ° del panel antes de 30 seg. o habra que repetir la operacién completa.

Funciones del equipo:

w - Funcion manual.

- Funcion termémetro digital.

< - Funcién programadora de tiempo

- Funcion funcionamiento automatico del equipo.

- Funcioén Selecciéon ° F.

Encendido del equipo

Pulsar la tecla On/off ) del panel de control o del mando. El equipo siempre arranca en
Funcion F* (Funcién Automatica). Para cambiar de funcion se debe mantener pulsado
continuamente On/off O del panel de control, iran apareciendo las distintas funciones
en el display, soltar al obtener la funciéon deseada. En la primera puesta en marcha el
equipo se iniciara con los parametros establecidos de fabrica.

Funcion -1 - Funcionamiento Manual

Al seleccionar F& en el display se muestra la temperatura seleccionada y le permite
al usuario elegir la temperatura de confort que aparecera en el display de 15°C a 27°C
0 59°F a 71°F asi como variar la velocidad del soplador del equipo (5 velocidades

» Oz

sefialadas con las siglas 1 a .'=).

La temperatura de confort se controla pulsando las teclas ﬂ‘ del panel de control o

del mando.

Las velocidades del soplador sera controlado manteniendo pulsadas las teclas 06
o del panel de control o desde E del mando apareciendo en el display las siglas 34,

[Ex] [ELC N X1

w2, M3 W< LR Cuando el equipo esta en funcionamiento aparecera en el display
los grados seleccionados.
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Funcion =} - Funcién termémetro digital

Seleccionando esta funcion se indica en su display la temperatura interior de la cabina.

Funcién =2 - Funcion Programadora de tiempo

Fe programa al equipo para su desconexion automatica en un periodo de entre 1y
9 horas. Para programar mantener pulsada la tecla On/off (U hasta visualizar en el
display F2, seleccionar el tiempo de funcionamiento con las teclas °° y confirmar
pulsando On/off (@ .

Funcién = - Funcionamiento automatico del equipo

Al seleccionar ¥ le permite al usuario elegir la temperatura de confort 15°C a 27°C, o
59°F a 71°F que selecionara desde las teclas °° del panel de control o de las teclas
del mando. Al seleccionar aparecera en el display intercalados Z& y los
grados seleccionados. Con esta funcion el equipo regula y controla automaticamente la
temperatura de confort actuando sobre las velocidades del ventilador y los compresores.
Pulsando la tecla ﬂ del mando a distancia se anula la funcién = y pasa a Fi
(Funcién Manual).

g

Funcion =% - Seleccién °F

Para activar esta funciéon se debe mantener pulsada la tecla On/off @ hasta que

[

aparezca en el display F&, soltar la tecla y se activara directamente °F. Para volver a
°C se debe mantener pulsada la tecla o del panel de mandos con el equipo apagado,
aparecera en el display - = parpadeando, cuando se quede fijo pulsar la tecla °
del panel de mando. Al realizar esta operacion el mando se desactiva por lo que al

finalizar se debe dar de alta el mando.
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Esquema eléctrico

jAVISO IMPORTANTE!

Precaucion de no invertir las polaridades al conectar el equipo. Si esto sucediera, la placa de mandos
no se enciende y el equipo no funciona.
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centrifugo = N NTC 15KQ 250
Na oz
N
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M
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— T
® ©
o 11| e Médulo \—
Modlulg —_ Bateria o electronico L
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« Para limpiar el condensador o las valvulas de drenaje (*) es necesario desmontar
la tapa superior de plastico del equipo (7 tornillos roscachapa) y soplar con aire a
presion el condensador, las valvulas de drenaje hay que desmontarlas y limpiarlas
interiormente. Es recomendable que esta operacion la realice un servicio autorizado
por Dirna Bergstrom.

Coémo identificar el producto:

Puede encontrar el adhesivo identificativo del equipo en el frente con ventanillas
bajo la tapa de acceso. En el adhesivo puede encontrar la referencia del equipo (1)
y su numero de serie (2).

00

[ +o01ss7ese |2 |1541253I7 M (1)
'_NWUWMWWIHIIIIH
(2) {{ FR2160975
20210T00069069 1003120587
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Thank you for your purchase and for placing your trust in our range of products. Compact
is an air conditioning unit designed and manufactured by dirna Bergstrom to run off a
stationary vehicle’s engine during rest periods in the shade and/or at night. The only
maintenance required is periodic cleaning of the condenser and drain valves at least 1
time per year (see page 13).

Compact is designed with cutting-edge technology to achieve high performance,
reduced fuel consumption and a lower level of CO, emissions. These are the features
which make it unique on the vehicle air conditioning market.

If the temperature in the vehicle cabin is too hot for comfort, cool down the cabin with the
vehicle’s air conditioning for a few minutes and then connect the Compact to maintain
this comfort temperature.

For any questions, ask your dealer or contact dirna Bergstrom, s.l. directly.

Remember to ask your dealer for your warranty card.

A NOTE:

If, during assembly, the unit becomes slanted or the

cabin drops with the unit mounted, wait for at least
60 minutes from the moment the unit is horizontal

before starting up.
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Control panel

1.- On/off: turn the unit on and off and select operation mode.
2.- Indicates compressor operation.
3.- Display: Screen indicating the selected function and the status of the unit.

4.- Temperature selectors: Select cabin temperature and blower speed (in manual mode only),
programme the remote control and degrees Fahrenheit.

» When connecting, the unit checks the LEDs, displays 88--bd and goes off.

Special display messages (please check Troubleshooting):

: Low battery.

: Electrofan or blower failure.

: Compressor failure.

: Compressor module overheating.

: Compressor protection (cabin tilted).

: Poor contact of the return air sensor cables, or return air sensor faulty.
: Communications cable failure.

Remote control

Remote control functions:

\ ONa
@ Unit on/off. %

@ Blower speed control.

BBergstrom.

@ Temperature control.

Activate the remote control:
To activate the remote control, keep the ‘ key on the control panel pressed down
with the unit off. The display will show & = flashing. When it stops flashing, press the

9
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@ On/Off key on the remote control within 30 seconds and the unit will give out an
audible confirmation signal. If this does not happen, repeat the whole operation.

Remove the remote control:

To remove the remote control, keep the o key on the control panel pressed down until
the display flashes = ¥, when it stops flashing, press the ° key on the panel before 30
seconds have passed or it will be necessary to repeat the complete operation.

Unit functions:

=

- = - Manual function.

- Digital thermometer function.

- Time programming function.

- Unit automatic operation function.

s+ - °F Selection function.

Turning the unit on

Press the On/off © key on the control panel or remote control. The unit always starts
up in Function F* (Automatic Function). To change function, keep On/off @ pressed
down on the control panel, passing through the different functions on the display, and
release when the required function is shown. When running for the first time, the unit will
start up with the default parameters.

Function = - Manual operation

Selecting & in the display shows the selected temperature and allows the user to
choose the comfort temperature which will be displayed, from 15°C to 27°C or 59°F to
71°F, and to change the unit’s blower speed (5 speeds indicated with the characters i

Oz

to ).

Comfort temperature is controlled by pressing the keys 0’ on the control panel or

on the remote control.

The centrifugal blower speeds will be controlled by keeping the 0‘ keys on the
control panel pressed down or from on the remote control, with the display showing

PO (T (T rO T
{5

ro, w02, X, w0, e The display shows the degrees selected when the unit is running.

10




COMPACT &: Bergstrom Y

Function =} - Digital thermometer function

The interior cabin temperature is displayed when selecting this function.

Function F 2 - Time programming function

Fe programmes the unit for automatic disconnection in a period of 1 to 9 hours.
Programme by keeping the On/off @ key pressed down until F& is displayed, then
select operation time using the 0’ keys and confirm by pressing On/off (@ .

Function - - Automatic unit operation

Selecting F* allows the user to choose the comfort temperature 15°C to 27°C (59°F to
71°F), which will be selected from the control panel eo keys or the remote control
keys. When selecting, the display will switch between & and the degrees
selected. With this function the unit automatically regulates and controls comfort
temperature by acting on the compressors and fan speed. Pressing the key on the

g X

remote control cancels function F* and moves to 7 (Manual Function).

= =4

Function == - °F Selection

To activate this function, keep the On/off U key pressed down until the display shows
F&, and then release the key to directly enable °F. To return to °C, keep the control panel

”~ =

© key pressed down with the unit switched off, at which point £ 3 will flash; when it
stops flashing, press the ﬂ key on the control panel. The remote control is disabled
when carrying out this operation, meaning it must be registered once finished.
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Electric wiring

IMPORTANT WARNING!

Take care not to invert the polarities when connecting the equipment to the battery. If this happens, the
plate does not come on and the unit does not work.
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Blower > N NTC 15KD 250
Na ez
N
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7777777777777777777777777 - | condenser
R N fan
M LNy
B I A" 7
2 Amp
R PWM.
| : -
. +
+ +
A\ B - ; B \F
v ' f u : c
M Y 7
— T
@ ©
Al
_ Battery Compressor 1
Compressor Original shot electronic
electronic module
module
Compressor Compressor
M ]
B
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* In order to clean the condenser or the drainage valves (*) it is necessary to take
down the top plastic cover of the unit (7 tapping screws) and blow the condenser
with compressed air; the drainage valves must be taken down and cleaned inside.
We recommend entrusting this operation to a technical service authorised by Dirna

Bergstrom.

How to identify the product:

You can find the unit’s identification sticker on the front with windows under the
access cover. The unit's reference (1) and serial number (2) are shown on the

sticker.

oooe

(e ™ E
1001857888 | |1541253, M (1)
PNNMWMMMWIHMHM
(2) [+ FR2160975
20210T00069069 1003120597
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Merci de I'achat et de la confiance accordée a notre gamme de produits. Compact est
un appareil d’Air Conditionné congu et fabriqué par dirna Bergstrom pour étre utilisé
avec le moteur du véhicule a I'arrét durant les périodes de repos a 'ombre et/ ou la nuit.
La seule maintenance requise est le nettoyage régulier du condenseur et des vannes de
vidange au moins une fois par an (voir page 19).

Compact est congu avec la technologie la plus avancée pour obtenir un rendement
efficace, une réduction des frais de carburant et des émissions de CO, a I'atmosphére.
C’est grace a ces caractéristiques qu'’il est unique sur le marché de I'Air Conditionné
pour véhicules.

Si la température dans la cabine du véhicule est tres élevée pour permettre le repos,
refroidissez la cabine avec I'Air Conditionné du véhicule durant quelques minutes puis

branchez Compact pour maintenir la température de confort.

N’hésitez pas a consulter votre concessionnaire, quelles que soient vos questions, ou
directement dirna Bergstrom, s.lI.

N’oubliez pas de demander a votre concessionnaire la carte de garantie.

A ATTENTION : Si pendant le montage, I’équipement

s’incline ou si la cabine est repliée avec I’équipement

monté, une fois que ce dernier récupére sa position
horizontale, il faudra attendre au moins 60 minutes

avant de le remettre en marche.

14
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Panneau de controle

1.- On/off: mise en marche et arrét de I'appareil et sélection des modes de fonctionnement.

2.- Indique le fonctionnement du compresseur.

3.- Affichage: Ecran sur lequel est indiquée la fonction sélectionnée ainsi que I'état de I'appareil.

4.- Sélecteurs de température: Sélection de la température ambiante et de la vitesse du souffleur
(uniquement en mode manuel), programmation de la commande et degrés Fahrenheit.

* Alla mise en service, 'appareil effectue une vérification des leds et 88--bd apparait a I'affichage
qui ensuite s’éteint.

Messages spéciaux a I’affichage (priere de voir la section Diagnostic des pannes):

: Batterie basse.

: Défaut électroventilateur ou souffleur.
: Défaut compresseur.

: Surchauffe du module du compresseur.

: Protection compresseur (cabine rabattue).
: Mauvais contact des cables du capteur d’air de retour ou capteur d’air de retour en panne.

: Défaut cable de communications.

Télécommande

Fonctions de la télécommande:

A a

@ Mise en marche /arrét de I'appareil.
@ Contrble des vitesses du souffleur.

BBergstrom.

@ Controle de température.

Enregistrer la télécommande:

Pour enregistrer la télécommande, quand I'appareil est éteint, appuyez et maintenez la touche ° du
panneau de commande. |l apparaitra a I'affichage o2 clignotant. Quand celui-ci reste fixe, appuyez

15
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sur la touche On/Off ‘O de la commande dans les 30 sec. qui suivent et 'appareil émettra un signal
sonore de confirmation. Si ce n'est pas le cas, recommencez I'opération compléte.

Supprimer la télécommande:

Pour supprimer la télécommande, il faut appuyer et maintenir la touche o du panneau
de commande jusqu'a ce que & =¥ apparaisse a I'affichage, en clignotant; quand il
devient fixe, appuyez sur la touche ° du panneau dans les 30 sec qui suivent, sinon il

faudra recommencer I'opération compléte.

Fonctions de I’appareil:
- F - Fonction manuelle.
=} - Fonction thermométre numérique.
=g - Fonction de programmation de temps
== - Fonction de fonctionnement automatique de I'appareil.

== - Fonction de Sélection ° F.

Mise en marche de I'appareil

Appuyez sur la touche On/off © du panneau de commande ou de la commande.
L’appareil démarre toujours en Fonction & (Fonction Automatique). Pour changer de
fonction, il faut appuyer et maintenir de fagon continue sur On/off (@ du panneau de
commande, les différentes fonctions défileront a I'affichage, relachez la touche quand
vous atteignez la fonction désirée. A la premiére mise en marche, I'appareil démarrera
avec les parametres établis en usine.

Fonction F}} - Fonctionnement Manuel

En sélectionnant ¥, la température sélectionnée est affichée et l'usager peut choisir la
température de confort qui apparaitra a I'affichage de 15°C a 27°C ou 59°F a 71°F, de méme
que la vitesse du souffleur de 'appareil (5 vitesses signalées par les sigles 1 a w%).

La température de confort est contrélée a I'aide des touches °° du panneau de
commande ou de la commande.

Les vitesses du souffleur seront contrélées en appuyant et maintenant les touches
00 ou sur le panneau de commande ou de de la commande et a I'affichage les
[ X=<IENX]} [

sigles 18, 42, U3, UM, LS apparaitront. Quand I'appareil est en service, les degrés
sélectionnés sont affichés.

16
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Fonction =} - Fonction thermométre numérique

En sélectionnant cette fonction, I'affichage indique la température intérieure de la cabine.

Fonction =2 - Fonction Programmateur de temps

Fe programme I'appareil pour la déconnection automatique sur une période d’entre 1
et 9 heures. Pour programmer, appuyez et maintenez la touche On/off (@ jusqu’a voir
affiché F2, sélectionnez le temps de fonctionnement avec les touches 0’ puis
confirmez en appuyant sur On/off O .

Fonction = - Fonctionnement automatique de I’appareil

g X

En sélectionnant »* 'usager peut choisir la température de confort de 15°C a 27°C
ou 59°F a 71°F qu'il sélectionnera a l'aide des touches Qo du panneau de contrdle
ou des touches de la commande. Lors de la sélection, ©_" et les degrés
sélectionnés s’afficheront intercalés. Cette fonction permet a I'appareil de régler et de
contréler automatiquement la température de confort en agissant sur les vitesses du
ventilateur et les compresseurs. En appuyant sur la touche de la télécommande, la

g X ]

fonction == est annulée et I'appareil passe a r.¢ (Fonction Manuelle).

= =

Fonction -5 - Sélection °F

Pour activer cette fonction, il faudra appuyer et maintenir la touche On/off ‘© jusqu’a ce
qu'apparaisse F& a I'affichage puis relacher la touche, °F s’affichera automatiquement.
Pour revenir a °C, il faudra appuyer et maintenir la touche o du panneau de commande
quandl'appareil estéteint, & 2 s’affichera en clignotant, quand il devient fixe, appuyez
sur la touche Q du panneau de commande. Avec cette opération, la commande est

désactivée, par conséquent, une fois terminé, il faudra activer a nouveau la commande.

17




E compacT & Bergstrom

Cablage electrique

AVERTISSEMENT IMPORTANT!

Attention de ne pas inverser les polarités au moment de connecter I'équipement a la batterie. Si cela se
produisait, la plaque de commande ne s’allumerait pas et I'équipement ne fonctionnerait pas.
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O N o Capteur
Souffleur N > air de retour

centrifuge

N Y—
NTC 15K0 25°

Na r 7,54
N
Controle Consump 30mAmp. Az | Bleu
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B
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R N condenseur
M LNy
N Lz
2 Amp.
R R PWM.
M
| n .
: +
+ — +
— + - F
M4 B - [F k !
B | . M c
M c = Y
M ) e
— T
e
) Batteric Commande L
Commande . . électronique
. . Prise de vue originale q
électronique compresseur
compresseur
Compresseur Compresseur
M ]
B
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* Pour nettoyer le condenseur ou les vannes de drainage (*), il est nécessaire de
démonter le couvercle supérieur en plastique de I'équipement (7 vis auto-fileteuses)
et souffler avec de I'air sous pression le condenseur. Quant aux vannes de drainage,
il faut les démonter et les nettoyer correctement a l'intérieur. Cette opération devrait
étre réalisée par un service autorisé par Dirna Bergstrom.

Remarques concernant la protection de I‘environnement:

Vous trouverez l'autocollant d’identification de l'unité sur la face avant avec des
ouvertures sous le couvercle d’accés. Sur I'autocollant, vous trouverez la référence
de l'unité (1) et son numéro de série (2).

XX

(e o B
1001857888 | |1541253, M (1)
PHMMMHWMMMWIHIHW
(2) [+ FR2160975
20210T00069069 1003120597
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Wir danken Ihnen fir Ihren Einkauf und Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Compact ist
eine Klimaanlage, die von dirna Bergstrom konzipiert und gefertigt wurde, um wahrend
der Ruhezeiten im Schatten bzw. nachts mit dem Motor des stillstehenden Fahrzeugs
verwendet zu werden. Die einzige erforderliche Wartungstatigkeit ist die regelmaflige
Reinigung des Kondensators und der Drainageventile mindestens 1 Mal im Jahr (siehe
Seite 25).

Compact wurde mit der fortschrittlichsten Technik konstruiert, um eine effiziente Leistung,
eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen in die Atmosphére
zu erreichen. Durch diese Eigenschaften ist diese Kfz-Klimaanlage einzigartig auf dem
Markt.

Ist die Temperatur in lhrem Fahrzeug zu hoch, um Ausruhen zu kénnen, kiihlen Sie die
Kabine ein paar Minuten lang mit der Klimaanlage lhres Fahrzeugs und schalten Sie
dann die Compact an, um die Komforttemperatur zu halten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshandler oder direkt an dirna
Bergstrom, s.I.

Bitte vergessen Sie nicht, sich von lhrem Vertragshandler die Garantiekarte geben zu
lassen.

A ACHTUNG: Sollte das Gerdat wahrend des Einbaus

ins Schwanken geraten oder wenn das Fahrerhaus

gekippt wird, muss man von dem Moment, wo sich
das Gerat wieder in waagerechter Stellung befindet,
mindestens 60 Minuten abwarten bis es in Betrieb

genommen werden kann.

20




COMPACT &: Bergstrom [E3

Bedienfeld

°C ° A (T Bergstrom.
TEMPe oF ‘ v

1.- On/off: Ein- und Ausschalten der Anlage und Wahl der Betriebsart.
2.- Zeigt den Betrieb des Kompressors an.
3.- Display: Bildschirm, auf dem die gewahlte Funktion und der Anlagenstatus angezeigt werden.

4.- Temperaturwahlschalter: Wahl von Raumtemperatur und Geblasedrehzahl (letztere nur im
manuellen Betrieb), Programmierung der Fernbedienung und Grad Fahrenheit.

» Beim Einschalten pruft die Anlage die Leds; dann erscheint auf dem Display 88--bd und es er-
lischt.

Besondere Hinweise des Displays (bitte unter Fehlerdiagnose nachsehen):

: Geringe Batterieladung.
: Stérung Elektrolifter bzw. Geblase.
: Stérung Kompressor.

: Uberhitzung des Kompressormoduls.

: Kompressorschutz (Kabine abgeklappt).
: Wackelkontakt der Abluftsensorkabel oder Abluftsensor defekt.
: Stérung Kommunikationskabel.

Fernbedienung

Funktionen der fernbedienung:

@ Ein- und Ausschalten des Geréts.

@ :69

@ Steuerung der Geblasegeschwindigkeiten.

BBergstrom.

@ Temperatursteuerung

Fernbedienung anmelden:
Zum Anmelden der Fernbedienung bei abgeschalteter Anlage die Taste 0 des Bedienfelds
gedrlckt halte. Auf dem Display erscheint die Blinkanzeige £ 2. Wenn das Blinken aufhért,
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innerhalb von 30 Sek. die Taste On/Off U der Fernbedienung driicken; die Anlage gibt zur
Bestatigung ein akustisches Signal aus. Sollte dies nicht der Fall sein, den Vorgang komplett
wiederholen.

Fernbedienung abmelden:

Zum Abmeldung der Fernbedienung die Taste o des Bedienfelds gedruckt halten, bis auf
dem Display - = blinkt. Wenn das Blicken aufhért, die Taste ° des Bedienfelds innerhalb
von 30 Sek. drlicken, ansonsten muss der komplette Vorgang wiederholt werden.

Geratefunktionen:
&l

s - Manuelle Funktion.

- Digitalthermometer-Funktion.

- Zeitprogrammier-Funktion.

- Automatik-Funktion.
s+ - °F-Wahl-Funktion.

Einschalten der Anlage

Taste On/off © von Bedienfeld oder Fernbedienung driicken. Die Anlage startet
immer mit der Funktion F* (Automatik). Um die Funktion zu &ndern, On/off  des
Bedienfelds gedruickt halten und nach Erreichen der gewulinschten Funktion auf dem
Display loslassen. Die erste Inbetriebnahme der Anlage erfolgt mit den fabrikmaRig

eingestellten Werten.

Funktion ¥ - Manueller Betrieb
Bei Wahl von F zeigt das Display die gewshlte Temperatur und der Benutzer kann die
Komforttemperatur zwischen 15°C und 27°C bzw. 59°F und 71°F wahlen, die dann auf
dem Display erscheint. Ebenso kann man die Drehzahl des Anlagengeblases wahlen (5

Drehzahlen, die mit den Zeichen i bis 4% angezeigt werden).

Die Komforttemperatur wird durch Dricken der Tasten 0’ des Bedienfelds oder
der Fernbedienung geregelt.

Die Drehzahl des Geblases wird durch Gedriickthalten der Tasten 0‘ des
Bedienfelds bzw. a der Fernbedienung geregelt. Auf dem Display erscheinen dann

die Zeichen 1, w3, L) L= Ist das Gerat in Betrieb, erscheinen auf dem Display
die gewahlten Grade.
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Funktion =} - Digitalthermometer-Funktion

Bei Wahl dieser Funktion erscheint auf dem Display die Innentemperatur der Kabine.

Funktion *2 - Zeitprogrammier-Funktion

F2 programmiert die Anlage fiir deren automatisches Abschalten innerhalb eines
Zeitraums zwischen 1 und 9 Stunden. Zum Programmieren die Taste On/off
gedriickt halten, bis auf dem Display F<& erscheint. Die Betriebszeit mit den Tasten
°0 wahlen und mit On/off U bestatigen.

Funktion - - Automatischer Betrieb der Anlage

Durch Wahlen von F* kann der Benutzer die Komforttemperatur mit den Tasten °°
des Bedienfelds bzw. den Tasten m der Fernbedienung zwischen 15°C und 27°C
bzw. 59°F und 71°F wahlen. Bei der Wahl erscheinen auf dem Display abwechselnd
R CA und die gewahlten Grade. Mit dieser Funktion regelt und steuert das Gerét
automatisch die Komforttemperatur anhand der Geschwindigkeiten des Geblases und
der Kompressoren. Durch Driicken der Taste der Fernbedienung wird die Funktion
FX deaktiviert und F (Manueller Betrieb) eingeschaltet.

Funktion F5 - Wahl °F

Um diese Funktion zu aktivieren, die Taste On/off ) gedriickt gehalten, bis auf dem
Display =& erscheint; dann die Taste loslassen und es wird direkt °F aktiviert. Um zu
°C zuriickzukehren, die Taste o des Bedienfelds bei ausgeschalteter Anlage gedruckt
halten. Auf dem Display blinkt & =. Wenn C kontinuierlich leuchtet, die Taste ° des
Bedienfelds driicken. Bei diesem Vorgang wird die Fernbedienung deaktiviert, weshalb
sie am Ende erneut angemeldet werden muss.
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ElektrischeVerkabelung

WICHTIGER WARNHINWEIS!

Achten Sie darauf, die Polaritaten beim Anschluss der Anlage an die Batterie nicht zu vertauschen. Ist
dies der Fall, schaltet sich das Bedienfeld nicht ein und das Geréat funktioniert nicht.
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* Zum Reinigen des Kondensators oder der Drainageventile (*) die obere
Kunststoffabdeckung der Anlage abnehmen (7 Blechschrauben) und Kondensator
mit Druckluft ausblasen bzw. Drainageventile ausbauen und innen reinigen.
Diese Tatigkeit sollte von einer von Dirna Bergstrom autorisierten servicestelle
durchgeflihrt werden.

Hinweis zum Umweltschutz:

Der Aufkleber mit der Geratekennung befindet sich unter der Zugangsabdeckung
an der Seite mit den Luftklappen. Auf dem Aufkleber stehen Bezeichnung (1) und
Seriennummer (2) des Geréats.

XX

(e o B
1001857888 | |1541253, M (1)
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(2) [+ FR2160975
20210T00069069 1003120597
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Grazie per I'acquisto e per la fiducia riposta nella nostra gamma di prodotti. Compact &
un impianto di aria condizionata progettato e prodotto da dirna Bergstrom per essere
usato con il motore del veicolo fermo durante i periodi di sosta allombra e/o di notte.
L'unica manutenzione richiesta € la pulizia periodica del condensatore et valvole di
drenaggio almeno 1 volta all’anno (vedi pag. 31).

Compact & progettato con la tecnologia piu avanzata per ottenere un rendimento
efficace, ridurre i consumi di combustibile e le emissioni di CO, in atmosfera. Sono
queste caratteristiche che lo rendono unico nel mercato dell’aria condizionata per veicoli.
Se la temperatura nella cabina del veicolo & molto elevata per poter riposare, € possibile
raffreddare la cabina con I'aria condizionata del veicolo per qualche minuto e poi inserire
Compact per mantenere la temperatura di comfort.

Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al concessionario o direttamente a dirna Bergstrom, s.l.

Non dimenticare di richiedere al concessionario la scheda di garanzia.

A ATTENZIONE: Se durante il montaggio si inclina

I'impianto o si ribalta la cabina con [I'impianto

montato, prima di rimettere in funzione I'impianto
occorre attendere almeno 60 minuti dal momento in

cui e di nuovo in posizione orizzontale.
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Pannello di controllo

1.- On/off: accensione e spegnimento dell'impianto e selezione delle modalita di funzionamento.
2.- Indica il funzionamento del compressore.

3.- Display: Schermo sul quale sono indicati la funzione selezionata e lo stato dell'impianto.

4.- Selettori della temperatura: Selezione della temperatura ambiente e della velocita del

ventilatore (quest’ultima solo in funzionamento manuale), programmazione del comando e gradi
Fahrenheit.

* All'accensione, I'impianto esegue un controllo dei led, sul display 88--bd e si spegne.

Messaggi speciali del display (vedi Diagnosi dei guasti):

: Batteria quasi scarica.

: Guasto elettroventilatore o ventola.

: Guasto compressore.

: Surriscaldamento del modulo del compressore.

: Protezione compressore (cabina ribaltata).
: Contatto errato dei cavi del sensore dell’aria di ritorno o sensore di aria di ritorno guasto.

: Guasto cavo comunicazioni.

Telecomando

Funzioni del telecomando:

A a

;;;;;

@ Accensione / Spegnimento dell'impianto. @ 5 |
@] o - (@ )(w
@ Controllo delle velocita della ventola.

BBergstrom.

@ Controllo della temperatura.

Attivazione del telecomando:
Per attivare il telecomando, con 'impianto spento, mantenere premuto il tasto o dal

»

quadro comandi. Sul display compare & = lampeggiando. Quando & fisso, premere il tasto
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On/Off @ del telecomando entro 30 secondi e I'impianto emette un segnale acustico di
conferma. In caso contrario, ripetere da capo queste operazioni.

Disattivazione del telecomando:

Per disattivare il telecomando, mantenere premuto il tasto ‘ del pannello di controllo
finché sul display non compare i) lampeggiando; quando resta fisso premere il tasto
° entro 30 secondi. In caso contrario, ripetere da capo queste operazioni.

Funzioni dell’impianto:

& - Funzionamento manuale.

- Funzione termometro digitale.

2 - Funzione impostazione del tempo.

- Funzionamento automatico dell'impianto.

« - Funzione selezione ° F.

Accensione dell’impianto

Premere il tasto On/off ‘@ dal pannello di controllo o dal telecomando. Limpianto si
avvia sempre nella modalita F* (funzionamento automatico). Per cambiare funzione,
occorre mantenere premuto continuamente On/off O sul quadro comandi e rilasciarlo
quando sul display compare la funzione richiesta. Quando si avvia per la prima volta,
l'impianto & impostato con i parametri programmati di fabbrica.

x|

Funzione ~.¢ - Funzionamento manuale

]
[

Selezionando
impostare la temperatura di comfort che compare sul display (da 15°C a 27°C o da 59°F
a 71°F) e di modificare la velocita della ventola dell'impianto (5 velocita contraddistinte

sul display é indicata la temperatura selezionata e l'utente pud

» O

dalle sigle da 1 a k%)

La temperatura di comfort si controlla premendo brevemente i tasti co dal quadro

comandi o dal telecomando.

Le velocita della ventola si controllano mantenendo premuti i tasti 0‘ dal quadro
[ X =]

comandi o dal telecomando; sul display compaiono le sigle &8, W, W3, L~ W&
Quando I'impianto € in funzione, sul display compaiono i gradi impostati.
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Funzione F} - Funzione termometro digitale

Selezionando questa funzione, sul display compare la temperatura interna della cabina.

Funzione 2 - Funzione impostazione del tempo

Con F¢ si imposta il disinserimento automatico dell'impianto entro un periodo di tempo
compreso tra 1 e 9 ore. Per I'impostazione, mantenere premuto il tasto On/off O sul
display, quindi selezionare il tempo di funzionamento con i tasti OO e confermare
premendo On/off @

Funzione F- - Funzionamento automatico dell’impianto

Selezionando F* I'utente pud impostare la temperatura di comfort da 15°C a 27°C, o da
59°F a 71°F con i tasti °° dal quadro comandi o i tasti dal telecomando.
Una volta selezionata la funzione, sul display si intercalano =~ e i gradi selezionati.
Con questa funzione I'impianto imposta e controlla automaticamente la temperatura di
comfort intervenendo sulla velocita della ventola e sui compressori.

g

Premendo il tasto del telecomando se annulla la funzione F* e si passa a =1

(funzionamento manuale).

Funzione F5 - Selezione °F
Per attivare questa funzione, mantenere premuto il tasto On/off © fino alla comparsa
di F& sul display: rilasciare quindi il tasto per attivare direttamente °F. Per ripristinare i
°C, mantenere premuto il tasto o dal quadro comandi con l'impianto spento e sul display
compare = 2 lampeggiando: quando smette di lampeggiare, premere il tasto ﬂ
dal quadro comandi. Quando si esegue questa operazione, il telecomando si disattiva
percio alla fine occorre riattivarlo.
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Cablaggio elettrico

AVVISO IMPORTANTE!

Fare attenzione a non invertire le polarita quando si esegue il collegamento dell'impianto alla batteria.
Infatti, in tal caso il quadro comandi non si accende e I'impianto non funziona.

- Om
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centrifugo Ny
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: |
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B
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* Per pulire il condensatore o le valvole di drenaggio (*) € necessario smontare il
coperchio superiore di plastica dell'impianto (7 viti per lamiera) e poi soffiare aria
a pressione sul condensatore; le valvole di drenaggio vanno smontate e pulite
internamente. E consigliabile affidare 'esecuzione di questa operazione ad un
Servizio Tecnico autorizzato da Dirna Bergstrom.

Informazioni per protezione ambientale:

L'etichetta adesiva di identificazione dell'impianto si trova sul frontale con le griglie
sotto lo sportellino d’accesso. Sull’etichetta adesiva sono riportati il riferimento
dell'impianto (1) e il relativo numero di serie (2).

XX

(e o B
1001857888 | |1541253, M (1)
PHMMMHWMMMWIHIHW
(2) [+ FR2160975
20210T00069069 1003120597
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Dziekujemy za zaufanie i za zakup naszych produktéw. Compact to urzadzenie
klimatyzacyjne skonstruowane przez dirna Bergstrom i przeznaczone do dziatania
po wytgczeniu silnika pojazdu, podczas odpoczynku w cieniu i / lub w nocy. Jedyna
wymagana konserwacja obejmuje okresowe czyszczenie skraplacz i zawory spustowe
przynajmniej 1 raz w roku (patrz strona 37).

Compact zostat zaprojektowany w oparciu o najnowszg technologie w celu uzyskania
wysokiej skutecznosci, zmniejszenia zuzycia paliwa i emisji CO, do atmosfery. Dzieki
temu jest wyjatkowym urzgdzeniem klimatyzacyjnym na rynku klimatyzacji dla pojazdéw.

Jezeli temperatura w kabinie samochodu jest zbyt wysoka i uniemozliwia odpoczynek,
nalezy najpierw wigczy¢ na kilka minut wtasng klimatyzacje pojazdu, a nastepnie

uruchomi¢ Compact w celu utrzymania komfortowej temperatury.

W przypadku jakichkolwiek pytan nalezy zwrdcic sie do autoryzowanego sprzedawcy lub
bezposrednio do Dirna Bergstrom S.L.

Uzytkownik powinien otrzymac od sprzedawcy karte gwarancyjng urzadzenia.

A UWAGA:

Jezeli podczas montazu urzadzenie zostanie

przechylone lub zostanie odchylona kabina,
nie nalezy uruchamiaé go przez co najmniej
60 min. po ustawieniu w poziomie.
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Panel sterowania

3 ° A (BBergstrom.
(4)
TEMPe oF ‘ v

1.- On/off: wigczenie/wytaczenie urzadzenia i przetgczenie trybu dziatania.
2.- Wskaznik dziatania sprezarki.
3.- Wyswietlacz: Ekran, na ktérym pokazana jest wybrana funkcja i status urzadzenia.

4.- Przyciski ustawiania temperatury : Przeznaczone do ustawienia temperatury zadanej i
predkosci nadmuchu (w trybie recznym), programowania pilota i zmiany jednostek na stopnie
Fahrenheita.

» Po podtgczeniu urzadzenie testuje diody, na wyswietlaczu pojawia sie napis 88--bd a nastepnie

wytgcza sie.

. niski poziom natadowania baterii.

: usterka dmuchawy lub wentylatora elektrycznego.
: usterka sprezarki.

: Przegrzanie modutu sprezarki.

: zabezpieczenie sprezarek (przechyt kabiny).

: Przerwanie przewodow czujnika recyrkulacji lub awaria czujnika.

: usterka przewodu komunikaciji.

Pilot
Funkcje pilota:

@ Uruchamianie i wytgczanie urzadzenia.
@ Sterowanie sitg nadmuchu

@ Regulacja temperatury.

BBergstrom.

Rejestrowanie pilota:
Aby zarejestrowac pilot, przytrzymaj przycisk 0 na panelu sterowania wytgczonego urzgdzenia. Na

wyswietlaczu bedzie miga¢ oznaczenie ‘. -. Nastepnie zaswieci sie na state. Naciénij w czasie do
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30 sekund przycisk On/Off D na pilocie. Urzadzenie wyemituje sygnat akustyczny potwierdzajgcy

zarejestrowanie pilota. W przypadku braku sygnatu nalezy powtdrzy¢ czynnosci.

Wyrejestrowanie pilota:
Aby wyrejestrowac pilot, naciénij i przytrzymaj przycisk ‘ na panelu sterowania. Na

wy$wietlaczu bedzie miga¢ oznaczenie & =, nastepnie zaswieci sie na state. Nacisnij i
przytrzymaj w czasie do 30 sekund przycisk ° na panelu. Jezeli nie zdgzysz, wykonaj
czynnosci jeszcze raz.

Funkcje urzadzenia:

~r¢ - dziatanie w trybie recznym.

- dziatanie w trybie termometru cyfrowego.

- programowanie czasu wytgczenia.

- automatyczne dziatanie urzgdzenia.

- przetgczenie na stopnie Fahrenheita.

Uruchomienie

Aby wigczy¢ urzgdzenie, nacisnij przycisk On/off (U na panelu lub na pilocie. Po kazdym
uruchomieniu wigczona jest funkcja F* (dziatanie automatyczne). Aby zmienié funkcje,
naciénij i przytrzymaj przycisk On/off D na panelu. Na wyswietlaczu bedg pojawiaty
sie oznaczenia kolejnych funkcji. Aby ustawi¢ wybrang funkcje, zwolnij przycisk. Za
pierwszym razem urzgdzenie witgcza sie z parametrami nastawionymi fabrycznie.

Funkcja = - Dziatanie w trybie recznym

[ x]

Po wybraniu trybu rw¢ na wyswietlaczu pojawi sie aktualnie ustawiona warto$é
temperatury, ktdorg mozna regulowa¢ w zakresie od 15 do 27°C (59-71°F). Istnieje
réwniez mozliwo$¢ dostosowania predkosci dmuchawy (5 ustawien oznaczonych

skrétami od 48 do F).

Temperature reguluje sie wciskajgc na krotko klawisze 0’ na panelu sterowania lub

klawisze na pilocie.

Aby ustawi¢ site nadmuchu, nalezy nacisng¢ i przytrzymac przyciski 0‘ na panelu
lub przyciski na pilocie — sita nadmuchu jest widoczna na wyswietlaczu w skali

W, ME, W3, WM LS. W trakcie pracy urzadzenia wyswietlacz wskazuje aktualnie
ustawiong temperature.
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Funkcja =} - Dziatanie w trybie termometru cyfrowego

Po wigczeniu tej funkcji na wyswietlaczu pokazywana jest temperatura wewnatrz kabiny.

Funkcja ~ 2 - Programowanie czasu wytgczenia

W funkgji F & mozna zaprogramowaé urzadzenie w celu jego automatycznego wytaczenia
po uptywie od 1 do 9 godzin. Aby zaprogramowac¢ wytgczenie, nacisnij i przytrzymaj
przycisk Onloff ©  az na wyswietlaczu pojawi sie oznaczenie 2. Nastepnie ustaw
czas wytgczenia za pomocg klawiszy °° i potwierdz przyciskiem On/off ()

| X}

Funkcja F- - Automatyczne dziatanie urzadzenia

g

Po wybraniu trybu = mozna samodzielnie dostosowaé temperature w zakresie
od 15 do 27°C (59-71°F) za pomocg przyciskow 00 na panelu sterowania lub
przyciskow na pilocie. Na wyswietlaczu na zmiane pokazywane bedg litery
F i ustawiona wartos¢ temperatury. W tym trybie urzagdzenie automatycznie utrzymuje
zadang temperature, odpowiednio regulujgc predko$¢ wentylatora i prace sprezarek.

&}

Aby przejsé z trybu FX do FIZ

B na pilocie.

(dziatanie w trybie recznym), nalezy nacisng¢ przycisk

Funkcja *& - Przetaczenie na stopnie Fahrenheita

Aby wigczy¢ te funkcje, nacisnij i przytrzymaj przycisk On/off O az na wyswietlaczu
pojawi sie oznaczenie F&, nastepnie zwolnij przycisk ‘ i urzgdzenie przetgczy sie
bezposrednio na stopnie Fahrenheita. Aby powrdci¢ do stopni Celsjusza, przytrzymaj
przycisk ‘ na panelu sterowania wylgczonego urzadzenia. Na wyswietlaczu bedzie migac
oznaczenie . =, nastepnie zas$wieci sie na state. Naci$nij przycisk ° na panelu
sterowania. Zmiana jednostek powoduje wyrejestrowanie pilota. Po zmianie jednostek
nalezy zatem ponownie go zarejestrowac.
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Schemat elektryczny

WAZNA UWAGA!

Nalezy uwazaé¢, aby nie zamieni¢ biegunéw przy podigczaniu zasilania do urzadzenia. Wyswietlacz
nie wigcza sie, a urzadzenie wytgcza sig.
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* Aby wyczysci¢ skraplacz lub zawory spustowe (*), nalezy zdjaé gérng pokrywe
z tworzywa sztucznego urzadzenia (7 blachowkretéw) i przedmucha¢ skraplacz
powietrzem pod cisnieniem. Nalezy zdemontowaé zawory spustowe i wyczysci¢
je od $rodka. Zalecamy wykonanie powyzszej operacji w autoryzowanym serwisie
firmy Dirna Bergstrom.

Identyfikacja produktu:

Naklejka identyfikacyjna urzadzenia znajduje sie z przodu, przy okienkach, pod
pokrywg dostepu. Na naklejce umieszczony jest numer referencyjny urzadzenia (1)
oraz jego numer seryjny (2).
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Dékujeme Vam, Ze jste si pofidili toto zafizeni, a za ddvéru vloZzenou v nas sortiment.
Compact je klimatizaCni zafizeni navrzené a vyrobené spole¢nosti Dirna Bergstrom
pro pouziti s motorem stojiciho vozidla béhem doby odpocinku ve stinu a/nebo v noci.
Jedina pozadovana udrzba je pravidelné ¢isténi kondenzatoru a drenaznich ventild, a to
minimalné 1x za rok (viz strana 43).

Compact byl navrzen s vyuzitim nejvyspélejsi technologie, aby bylo dosazeno ucinného
vykonu, snizeni nakladd na pohonné hmoty a emisi CO, do atmosféry. Toto jsou
vlastnosti, které Cini toto zafizeni jedinenym na trhu s klimatizacemi pro vozidla.

Pokud je v kabiné vozidla teplota pro odpocinek velmi vysoka, vychladte béhem nékolika
minut kabinu klimatizaci uréenou pro vozidla a potom zapojte Compact pro udrzeni

komfortni teploty.

V pripadé jakékoliv pochybnosti kontaktujte sv(j autorizovany servis nebo pfimo spole¢nost
dirna Bergstrom, s.I.

Nezapomerite si ve svém autorizovaném servisu vyzadat Zaruéni list.

A POZOR:
Pokud se béhem montaze zarizeni nakloni

nebo se sklopi kabina s nainstalovanym
zafizenim, je nutné pred jeho uvedenim
do provozu pockat minimalné 60 minut

od okamziku, kdy se vozidlo vrati do
horizontalni polohy.
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Ovladaci panel

°C ° A (T Bergstrom.
TEMPe oF ‘ v

1.- On/off: zapnuti a vypnuti zafizeni a zvoleni funkénich rezima.
2.- Indikator fungovani kompresoru.
3.- Displej: Obrazovka, kde se zobrazuje zvolena funkce a stav zafizeni.

4.- Volice teploty: Volba teploty okoli a rychlosti ventilatoru (pouze v ruénim rezimu), programovani
ovladani a stupiiti v jednotkach Fahrenheit.

« Pfi zapojeni provede zafizeni kontrolu ledek, na displeji se objevi 88--bd a zafizeni se vypne.

Mimoradna hlaseni na displeji (prosim nahlédnout do Diagnostiky poruch):

w5 niski poziom natadowania baterii.

Zavada elektrického ventilatoru nebo ventilatoru.
= =: Zavada kompresoru.

% Prehrati kompresorové jednotky.

2. Ochrana kompresoru (sklopena kabina).

&

-

LN

: Spatny nebo poskozeny kontakt kabel( &idla zp&tného vzduchu.
: Zavada komunikaéniho kabelu.

s 7

Dalkové ovladani
Funkce dalkového ovladani:

@ Zapnuti / Vypnuti zafizeni.
@ Ovladani rychlosti ventilatoru.

@ Ovladani teploty.

BBergstrom.

Aktivovani dalkového ovladani:
Abychom aktivovali dalkové ovladani, je tfeba mit vypnuté zafizeni a podrzet stisknuté

tlacitko ’ na ovladacim panelu. Na displeji se objevi blikajici &= . Az bude svitit nepretrzite,
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stiskneme tlacitko On/Off O na ovladani dfive, nez uplyne 30 sekund, a zafizeni vyda
potvrzujici akusticky signal. Pokud k tomu nedojde, je tfeba celou operaci zopakovat.

Deaktivovani dalkového ovladani:
Abychom deaktivovali dalkové ovladani, musime drzet stisknuté tlacitko o naovladacim

panelu, dokud se na displeji neobjevi blikajici 2, aZ bude svitit nepretrzité, stiskneme
tlaéitkoo napaneludfive,nezuplyne 30sekund,nebobudenutnécelouoperacizopakovat.

Funkce zafizeni:

- Manualni chod.

- Funkce digitalniho teploméru.

2 - Funkce na programovani doby.

- Funkce automatického chodu zafizeni.
s - Funkce Volba °F.

Zapnuti zarizeni

Stisknéte tlacitko On/off D na ovladacim panelu nebo na ovladani. Zafizeni se vzdy
rozbéhne ve funkci 7~ (Automaticka funkce). Abychom funkci zménili, je tfeba pridrzet
stisknuté tlagitko On/off O na ovladacim panelu, na displeji se budou ukazovat rtzné
funkce, abyste nastavili pozadovanou funkci, uvolnéte stisk. PFi prvnim uvedeni do
provozu zahaji zafizeni ¢innost s parametry nastavenymi pfi vyrobé.

Funkce F% - Manualni chod

Po zvoleni Fi¥ se na displeji ukaze zvolena teplota, tato funkce umozni uzivateli zvolit
komfortni teplotu, ktera se objevi na displeji, a to od 15 °C do 27 °C, nebo od 59 °F
do 71 °F, a rovnéz umozni ménit rychlost ventilatoru zafizeni (5 rychlosti ozna¢enych
zkratkami 1 az %),

Komfortni teplota se nastavuje stisky tlagitek 0‘ na ovladacim panelu nebo tlacitek
na ovladani.

Rychlosti ventilatoru se ovladaji podrZzenym stiskem tlacitek 0‘ na ovladacim
panelu, nebo tlacitek E na ovladani, pfi¢emz se na displeji budou zobrazovat zkratky

[P X D= R X T W X1 =

W, g, s, LM, 1%L Kdyz je zafizeni v chodu, na displeji se objevi zvolené stupné.
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Funkce 7} - Funkce digitalniho teploméru

Zvolenim této funkce se na vasem displeji ukazuje vnitfni teplota v kabiné.

Funkce F 2 - Funkce na programovani doby

=< naprogramuje zafizeni k jeho automatickému odpojeni v intervalu mezi 1 a 9
hodinami. Abyste zafizeni naprogramovali, pfidrzte stisknuté tlacitko On/off ' aZ do

okamziku, kdy se na displeji zobrazi F 2, vyberte dobu fungovani pomoci tia&itek ee
a potvrdte stisknutim On/off (@

Funkce =+ - Automaticky chod zafizeni

g X}

Zvoleni funkce = = umozni uzivateli zvolit komfortni teplotu od 15 °C do 27 °C, nebo od 59
°F do 71 °F, kterou si zvoli tlaCitky °° na ovladacim panelu, nebo tlacitky
na ovladani. Po zvoleni se na displeji zobrazi prolozené & a vybrané stupné. Pomoci
této funkce zafizeni reguluje a nastavuje automaticky komfortni teplotu tak, Ze uvadi do
chodu rychlosti ventilatoru a kompresory.

Stisknutim tlagitka B na dalkovém ovladani se zrusi funkce F~ a prejde na Fif
(manualni funkce).

Funkce *F5 - Volba °F

Abychom aktivovali tuto funkci, musime podrzet stisknuté tlacitko On/off @O dokud se
na displeji neobjevi F&, uvolnime tlagitko a pfimo se aktivuje °F. Abychom se vratili
na °C, musime podrzet stisknuté tlacitko o na ovladacim panelu, pfi¢emz zafizeni
je vypnuté, na displeji se objevi blikajici - =, aZ bude svitit nepfetrzité, stiskneme
tlacitko Q na ovladacim panelu. Pfi provedeni této operace se ovladani deaktivuje,

takze po dokon&eni musime ovladani znovu aktivovat.
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Elektrické schéma

DULEZITE UPOZORNENI!

Dejte pozor, aby pfi zapojeni napajeni zafizeni nedoslo ke zméné polarity, displej by se nerozsvitil
a zafizeni by nefungovalo.

Odstredivy
ventilator (dmychadlo)

OElC=]
© N
N
N

.

Senzor pro zpétny
pfivod vzduchu
—

N
> N NTC 15KD 250

F=7.58
=
1

spotfeba 30mAmp.

Elektronické Az | Modry
ovladani N | Black
R | Cerveny
- \V | Zeleny
B8
] B |cil
J, Gl A |2ty
%m R N Na | Oranzovy
M I‘ M | Hnédy
7777777777777777777777777 T L Ventiaor
R N kondenzatoru
" !
2 e G
2 Amp.
R R R PWM.
= Az
| |_ M i -
v B - ; J B - ‘F
B -_. M
m ! S M —|c
M — e —|?
— T
@ ®
Al
Ridici Baterie nebo Ridici
et originalni vystrel modul
modul kompresoru
kompresoru
Kompresor Kompresor
M =
B
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* Pro cisténi kondenzatoru ¢i drenaznich ventilt (*) je nutné odstranit vnéjsi plastovy
kryt zafizeni (7 vrutG do plechu) a ofoukat kondenzator stlatenym vzduchem. Pro
¢isténi drendznich ventill je nutné je odmontovat. Pro provedeni téchto operaci
doporucujeme Autorizovanou sluzbu spole¢nosti Dirna Bergstrom.

Jak identifikovat pritomnost vyrobku:

Nalepku s identifikaci zafizeni muzete nalézt na cCelni strané s okénky, pod
pfistupovym krytem. Na ndlepce je uvedeno referencni (1) a sériové (2) Cislo
vyrobku.

00

[T ootssrass |2 |1541253I7 M (1)
'_NWWWMMWIHHIIH
(2) | FR2160975
20210T00069069 1003120597
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Hartelijk dank voor uw aankoop en voor uw vertrouwen in ons productassortiment.
Compact is een airconditioning die door dirna Bergstrom ontworpen en geproduceerd
is voor gebruik met stilstaande motor, tijdens rustperioden en/of ‘s nachts. Het enige
vereiste onderhoud is dat van de regelmatige schoonmaak van de condensator und de
condensafvoer, op zijn minst 1 maal per jaar (zie pagina 49).

Compact is ontwikkeld met de meest geavanceerde technologie, voor een optimaal
rendement, lager brandstofverbruik en minder CO,-uitstoot naar de atmosfeer. Met deze
kenmerken is het een uniek product in airconditioning voor voertuigen.

Als de temperatuur in de cabine te hoog is om uit te rusten, kunt u de cabine enkele
minuten koelen met de airconditioning van het voertuig. Daarna schakelt u de Compact
in om de comforttemperatuur op peil te houden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw distributeur, of direct met dirna Bergstrom, s.l.

Vergeet niet bij uw distributeur te vragen naar uw garantiebewijs.

A LET OP:

Als het apparaat tijdens de montage schuin

gehouden wordt, of als de cabine met
daarop het apparaat gekanteld wordt, moet
men minstens 60 minuten wachten met
inschakelen nadat het apparaat weer in
horizontale stand staat.
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Bedieningspaneel

°C ° A (T Bergstrom.
TEMPe oF ‘ v

1.- On/off: in- en uitschakelen van het apparaat en keuze van de bedrijfsstanden.
2.- Geeft aan of de compressoren in werking zijn.
3.- Display: Scherm waarop de gekozen functie en de status van het apparaat wordt getoond.

4.- Temperatuurkeuzeschakelaars: Instellen van de gewenste temperatuur en de blaassnelheid
(alleen in handmatig bedrijf), programmeren van de afstandsbediening en graden Fahrenheit.

* Bij het inschakelen voert het apparaat een zelftest van de LED’s uit. Op het scherm verschijnt
88--bd en het apparaat schakelt uit.

Mimoradna hlaseni na displeji (prosim nahlédnout do Diagnostiky poruch):

: Accu bijna leeg.

: Storing in elektrische ventilator of blazer.

: Storing in de compressor

: Oververhitting van de compressormodule.

: Bescherming compressoren (cabine gekanteld).

: Slecht contact van de hercirculatiesondekabels of hercirculatiesonde kapot.
: Kabel communicatie mislukking.

Afstandsbediening

Functies van de afstandsbediening:

@ In-/uitschakelen van het apparaat. ~
€ &
@ Snelheid van de blazers. @

@ Instellen temperatuur.

BBergstrom.

Aanmelden van de afstandsbediening:
Druk, terwijl het apparaat uitgeschakeld is, op de knop 0 van het besturingspaneel, tot

op het display het symbool . ¢ gaat knipperen. Als dit symbool blijft branden, binnen 30
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seconden op de knop On/Off U van de afstandsbediening drukken, het apparaat piept
ter bevestiging. Als dit niet gebeurt moet u de volledige handeling herhalen.

Afmelden van de afstandsbediening:

Druk, terwijl het apparaat uitgeschakeld is, op de knop ’ van het besturingspaneel, tot
op het display het symbool £ 2 gaat knipperen. Als dit symbool blijft branden, binnen 30
seconden op de knop ° van de afstandsbediening drukken. Als u later indrukt dan 30
seconden moet u de volledige handeling herhalen.

Functies van het apparaat:

el ]

- Functie handmatig.

- Functie digitale thermometer.

- Functie tijdprogramma.

- Functie automatisch bedrijf.

- Functiekeuze ° F.

Inschakelen van het apparaat

Druk op de knop On/off ) om het apparaat in te schakelen. Het apparaat start altijd
op in de stand F* (automatisch). Houd de knop On/off @ ingedrukt om de functie te
wijzigen. De verschillende functies worden achtereenvolgens op het display getoond,
loslaten bij de gewenste functie. Bij de eerste keer in gebruik nemen wordt het apparaat
in werking gesteld met de parameters die in de fabriek zijn ingesteld.

Functie F{ - Handmatig bedrijf

Als Fi! gekozen wordt, wordt op het display de ingestelde temperatuur getoond. De
gebruiker kan de gewenste comforttemperatuur instellen tussen 15°C en 27°C (59°F
tot 71°F), evenals het veranderen van de blaassnelheid van het apparaat (5 snelheden,

ro » Oz

aangegeven met de code 1 tot wex).

De comforttemperatuur wordt ingesteld door de knoppen o‘ van het toetsenpaneel
of van de afstandsbediening kortstondig in te drukken.

De snelheid van de blazer wordt ingesteld door de knoppen 0‘ van het
besturingspaneel of E dan de afstandsbediening in te drukken. Op het display

verschijnt de code 1, w2, L=, WM, L%, Als het apparaat in werking is, verschijnt op

het display de ingestelde temperatuur.
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Functie 7} - Functie digitale thermometer

Deze geeft de temperatuur in de cabine aan.

Functie ~ 2 - Tijdprogramma

F 2 programmeert het apparaat zodat deze na 1 tot 9 uur automatische uitschakelt. Druk
op de knop On/off @ tot op het scherm F 2 verschijnt om het apparaat te programmeren.
Selecteer het aantal bedrijfsuren met de knoppen °° en bevestig uw invoer met de
knop On/off (@ .

Functie F - Automatische werking van het apparaat

Als F* gekozen wordt, kan de gebruiker de comforttemperatuur instellen tussen 15°C
en 27°C (59°F tot 71°F). Deze temperatuur wordt ingesteld met de knoppen 0‘ van
het besturingspaneel of de knoppen van de afstandsbediening. Bij het instellen
verschijnt op het display achtereenvolgens % en de ingestelde temperatuur. Met deze
functie reguleert het apparaat automatisch de comforttemperatuur, waarbij de snelheid
van de blazers en de compressoren aangepast wordt.

Met een druk op de knop ﬂvan de afstandsbediening wordt de functie ¥ afgebroken

en werkt het apparaat op de stand & (handmatig bedrijf).

’

Functie 75 - Weergave ° F

Voor deze functie moet de knop On/off @ ingedrukt gehouden worden tot in het
display F&, verschijnt. Laat de toets los en °F wordt direct geactiveerd. Om terug te
keren naar °C moet de knop ° van het knoppenpaneel ingedrukt gehouden worden
terwijl het apparaat uitgeschakeld is. Op het display gaat = = knipperen. Als deze C blijft
branden, de knop ° van het besturingspaneel indrukken. Bij het uitvoeren van deze
handeling wordt de afstandsbediening gedeactiveerd, waardoor het noodzakelijk is deze

opnieuw te registeren.
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Elektrisch schema

BELANGRIJK!

Let op dat bij het aansluiten van de voeding op het apparaat niet polen niet omgewisseld worden. Het
display zal niet inschakelen en het apparaat zal niet werken.

Hﬁcg [y
© N o

N Hercirculatiesonde
]

N
N ) S
NTC 15KQ 25°

Na /=55
. |
ti Amp.
Elektronische consumptie 30mAmp Az | Blauw
printplaat N | zwart
R | Rood
o V | Groen
B8
1 B | Doel
Bl A | Geel
R N Na [ Oranje
M | Bruin
7777777777777777777777777 N 17T wentylator T T
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2 Amp
R R PWM.
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Besturingseenheid Batterij / originele Besturingseenheid 1
) ; opname van de
cor\;apr:e;or compressor

Compressor

Compressor
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* Voor het reinigen van de condensator of de condensafvoer (*) moet het bovenste
plastic deksel van het apparaat gedemonteerd worden (7 zelftappende schroeven)
en moet de condensator en de afvoer vervolgens met perslucht doorgespoten
worden, terwijl deze in het apparaat gemonteerd zijn. Het is aan te bevelen dit uit
te laten voeren door een gekwalificeerde onderhoudsdienst van Dirna Bergstrom.

Identificatie van het product:

De identificatiesticker is op het frontpaneel geplakt, onder het toegangsluik. Op de
sticker staat het serienummer (2) van het apparaat en het modelnummer (1).
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Kdszonjik a vasarlast és termékeinkbe vetett bizalmat. A Compact a Dirna Bergstrom
altal tervezett és gyartott klimaberendezés, amely az all6 jarm{ motorjarél mikddtethetd
az arnyékban toltott pihendidék soran és/vagy éjszaka. Az egyetlen szikséges
karbantartas a kondenzéator és az uritészelepek rendszeres, legaldbb évente egyszer
elvégzett tisztitasa (Id. 55. oldal).

A Compact berendezést a leghatékonyabb technoldgiak segitségével fejlesztették ki,
igy mikddése hatékony, kevesebb lGizemanyagot hasznal és kevesebb CO2-t bocsat
ki a légkorbe. E tulajdonsagainak koészénhetéen a jarmi-klimaberendezések piacan
egyedulallé termek.

Ha a jarm{ filkéjében tul meleg van a pihenéshez, par perc alatt hiitse le a flilkét a jarm{
klimaberendezésével, majd kapcsolja be a Compact berendezést a komforth6mérséklet

fenntartasahoz.

Ha barmilyen kérdése lenne, forduljon a forgalmazéhoz vagy kozvetlenil a Dirna
Bergstromhoz.

Feltétlenll kérje el a forgalmazotdl a garanciajegyet.

A FIGYELEM!
Ha a berendezés felszerelése soran

megbillen, illetve ha a fiilkét a raszerelt

berendezéssel egyiitt megdonti, a vizszintes
helyzetbe visszakeriilése utan minimum 60
percig varjon a miikodtetésével.
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Vezérlépanel

¥ O&
(4)
TEMPe oF ‘ v

1.- On/off: A berendezés be-/kikapcsolasa, és a mikddési modok kivalasztasa.
2.- Jelzi a kompresszor milkodését.
3.- Kijelz6: Jelzi a kivalasztott mddot és a berendezés allapotat.

4.- Hémérsékletvalasztok: A hémérséklet és a befuvd ventilator sebességének kivalasztasa
(utdbbi csak manualis modban), a tavvezérld és Fahrenheitben torténd kijelzés programozasa.

* Bekapcsolasakor a berendezés ellendrzi a ledeket, a kijelz6n megjelenik a 88--bd felirat, majd kialszik.

Kijelz6n megjelend specialis lizenetek (lasd a Hibakeresés fejezetet):

: Lasd a Hibakeresés fejezetet

: Hiba az elektromos ventilatornal vagy befuvé ventilatornal.

Kompresszorhiba.

: A kompresszor moduljanak tulmelegedése.

: Kompresszor védelme (megdontott fllke).

: Erintkezési hiba a visszatérd levegs érzékeldjének kabeleinél, vagy a visszatérd levegd
érzékel6je meghibasodott.

: Hiba a kommunikacios kabelnél.

Tavvezérlo

A tavvezérl6 funkcioi:

A a

aaaaa

@ Berendezés be-/kikapcsolasa.

. @ D (D (w
@ Befuvo ventilator sebességének szabalyozasa.

BBergstrom.

@ Hémérsékletszabalyozas.

Tavvezérlo élesitése:
Atavvezérl6 élesitéséhez a klimaberendezés kikapcsolt dllapotaban tartsa lenyomva a vezérlépanel
‘ Ekkor a kijelzén meg jelenik a villogd o3 jelzés. Amikor allanddan vilagitani kezd, nyomja meg
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a tavvezérls On/Off (U gombjat 30 masodpercen belill. A berendezés ezutan egy megerdsité
hangjelzést ad le. Amennyiben nem sikertilne a mivelet, ismételje meg az egészet Ujra.

Tavvezérldé hatastalanitasa:

Atavvezérl6 hatastalanitdsahoz tartsa lenyomva a vezérlépanel ‘ gombjat mindaddig,
amig a kijelzé6n meg nem jelenik a villogé = jelzés. Amikor allandéan vilagitani kezd,
nyomja meg a panel ° gombjat 30 masodpercen belul, kilénben meg kell ismételni a

miiveletet.

A berendezés miikodési médjai:

~w¢« - Manualis méd

» - Digitalis h6méré mod

- Idéprogramozé maod

- A berendezés automatikus tizemmaodja

- Fahrenheit (°F) kivalasztasi modja

A berendezés bekapcsolasa

Nyomja meg a vezérlépanelen vagy a tavvezérlén taldlhatd On/off O gombot. A
berendezés mindig F* maédban indul el (Automatikus mod). A méd megvaltoztatasahoz
tartsa lenyomva a vezérlépanelen talalhaté On/off ‘O gombot, ezalatt a kijelzén egymas
utan megjelennek a lehetséges modok. A kivant médhoz érkezve engedje fel a gombot.
A berendezés a legelsé bekapcsolasakor a gyari beallitasok szerint kezd el miikodni.

F 5 méd - Manualis miikédtetés

Az F kivalasztasakor a kijelzén megjelenik a kivalasztott hémérséklet, és a felhasznalo
beadllithatja a komforth6mérsékletet (15-27 °C illetve 59-71 °F kozdbtt), amely ezutan
megjelenik a képernyén, tovabba valtoztathatja a berendezés befuvo ventilatoranak

Yoo raz

sebességét (5 kulonb6z6 sebességfokozat v - e kdzott).

A komforthémérsékletet a vezérlépanel 0‘ gombjainak vagy a tavvezérld
gombjainak megnyomasaval lehet szabalyozni.

A befuvo ventilator sebességét a vezérlpanel 0‘ gombjainak vagy a tavvezérl§
E gombjainak nyomva tartasaval lehet szabalyozni, a kijelzén pedig a kdvetkezé

= [Zhx] » Oy [ X1

jelzések jelennek meg: w6, g, L= WM WS A gép milkddése kdzben a kijelzdn
megjelenik a valasztott hémérséklet.
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5} méd - Digitalis héméré mod

E maod kivalasztasaval a berendezés kijelzi a fulke hdmérsékletét.

F 2 méd - Idéprogramozé mod

Az *
kikapcsoljon. A programozashoz tartsa lenyomva az On/off © gombot addig, amig

2 moéd beprogramozza a berendezést, hogy az 1-9 éra mulva automatikusan
a kijelz6n meg nem jelenik az £ felirat, majd valassza ki a miikodési idét a 0‘
gombokkal, és erésitse meg az On/off ()’ gomb megnyomasaval.

5 méd - A berendezés automatikus izemmédja

Az F+ méd segitségével a felhasznalé kivalaszthatja a komforthmérséklet értékét (15-
27 °C illetve 59-71 °F koz6tt), a vezérlpanel co gombjai vagy a tavvezérlé
gombjai megnyomasaval. Kivalasztasakor a kijelzén felvaltva jelenik meg a =& jelzés
és a kivalasztott hémérséklet. Ezzel a moddal a berendezés automatikusan allitja be és
szabalyozza a komforthémérsékletet, a ventilator sebességének valtoztatasaval és a
kompresszorok mikodtetésével. A tavvezérld E gombjanak megnyomasaval az F*

x|

mad leall, és a berendezés az »i¢ modra (Manualis mod) valt.

v

=

> mod - Fahrenheit (°F) kivalasztasa

E mod aktivalasahoz tartsa lenyomva az On/off © gombot addig, amig a kijelzé6n meg
nem jelenik az F¥& felirat, majd engedje fel a gombot. Ezzel automatikusan aktivalja
a Fahrenheitben (°F) térténd kijelzést. Ha vissza kivan térni a Celsiusban (°C) térténé
kijelzéshez, tartsa lenyomva a kikapcsolt berendezés vezérl6paneljének ‘ gombjat
mindaddig, amig a kijelzén meg nem jelenik a villogd & = jelzés. Amikor elkezd allandéan
égni, nyomja meg a vezérlépanel ° gombjat. Amivelet elvégzése utan a tavvezérld
hatastalanna valik, ezért azt élesiteni kell.
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Elektromos vazlat

FONTOS FIGYELMEZTETES!

Ugyeljen ra, hogy a berendezés pélusait megfeleléen csatlakoztassa, és azokat ne cserélje fel.
Ellenkez6 esetben a kijelz6 nem kapcsol be, és a berendezés nem muikaodik.
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A kondenzator vagy az Urit6szelepek tisztitasahoz tavolitsa el a berendezés felsé
mianyagfedelét (7 6nmetsz6 csavar). A kondenzatort tisztitsa ki nagynyomasu
levegbvel, az Uritészelepeket pedig szerelje le, és tisztitsa ki a belsejiiket. Javasoljuk,
hogy ezt a miiveletet a Dirna Bergstrom altal jovahagyott szolgaltaté végezze el.

A termék azonositasa:

Az egység azonositd matricajat az el6lapon talalja, az ablakokkal a fedél alatt. Az
egység hivatkozasi szama (1) és sorozatszama (2) a matrican lathato.

oooe

(e ™ E
1001857888 | |1541253, M (1)
PNNMWMMMWIHMHM
(2) [+ FR2160975
20210T00069069 1003120597
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Obrigado pela sua aquisi¢édo e por confiar na nossa gama de produtos. Compact € um
equipamento de Ar Condicionado concebido e fabricado pela dirna Bergstrom para
ser utilizado no motor do veiculo parado durante os periodos de descanso a sombra e/
ou a noite. A Unica manutengao necessaria é a limpeza periddica do condensador e as
valvulas de drenagem pelo menos 1 vez por ano (ver pagina 61).

Compact foi concebido com a mais avangada tecnologia para obter um rendimento
eficaz, uma redugéo no gasto de combustivel e nas emissdes de CO, para a atmosfera.
Sao estas carateristicas que o tornam Unico no mercado do Ar Condicionado para
veiculos.

Se a temperatura na cabina do seu veiculo for muito elevada para o descanso, arrefeca
a cabina com o Ar Condicionado do veiculo durante alguns minutos e depois ligue o

Compact para manter a temperatura de conforto.

Para qualquer duvida consulte o seu concessionario ou diretamente a dirna Bergstrom, s.I.

Nao hesite solicitar o cartdao de garantia ao seu concessionario.

A ATENGAO:

Se durante a montagem o equipamento

ficar inclinado ou a cabina abater com
o equipamento montado, aguardar
pelo menos 60 minutos, desde que o
equipamento fique horizontal, antes de
coloca-lo em funcionamento.
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Painel de controlo

1.- On/off: ligagao e desligagdo do equipamento e sele¢cdo de modos de funcionamento.

2.- Indica o funcionamento do compressor.

3.- Visor: ecra onde ¢ indicada a fungao selecionada e o estado do equipamento.

4.- Seletores de temperatura: selecdo da temperatura ambiente e da velocidade do soprador
(esta apenas no modo manual), programagédo do comando e graus Fahrenheit.

* Ao ligar, o equipamento faz uma verificagédo dos LEDs e aparece no visor 88--bd e desliga-se.

Mensagens especificas do visor (ver Diagnéstico de avarias):

: Bateria fraca.

: Falha eletroventilador ou soprador.

Falha compressor.

: A kompresszor moduljanak tulmelegedése.

: Protegdo compressor (cabina abatida).
: Mau contacto dos cabos do sensor de ar de retorno ou sensor de ar de retorno avariado.
: Falha cabo de comunicagdes.

Comando a distancia

Funcgodes do comando a distancia:

A a

@ Ligacéo / Desligagédo do equipamento.

@ Controlo das velocidades do soprador.

BBergstrom.

@ Controlo da temperatura.

Ativar o comando a distancia:
Para ativar o comando a distancia, com o equipamento desligado, manter premida a tecla
‘ do painel de controlo. Aparecera no visor & = a piscar. Quando ficar fixo, premir a tecla
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On/Off D do comando antes de 30 seg. e o equipamento emitira um sinal acustico de
confirmacgao. No caso de isto ndo acontecer, repetir a operagao completa.

Desativar o comando a distancia:

Para desativar o comando a distancia deve manter premida a tecla ‘ do painel de
controlo até aparecer no visor i =, a piscar; quando ficar fixo premir a tecla ° do
painel antes de 30 seg. ou tera de repetir a operagdo completa.

Fung¢bes do equipamento:

-~ - Funcdo manual.

- Funcao termdémetro digital.

- Funcao programadora de tempo

- Fungéo funcionamento automatico do equipamento

- Funcao Selegdo ° F.

Ligacao do equipamento

Premir a tecla On/off O do painel de controlo ou do comando. O equipamento arranca
sempre na Funcéo &* (Funcdo Automatica). Para mudar de funcéo deve manter premida
continuamente On/off © do painel de controlo; irdo aparecendo as diferentes fungbes
no visor; soltar ao obter a fungao pretendida. Na primeira colocagdo em funcionamento
0 equipamento sera iniciado com os parametros estabelecidos de fabrica.

]

Fungao =i/ - Funcionamento Manual

[l

Ao selecionar F1 no visor € mostrada a temperatura selecionada e permite ao utilizador
escolher a temperatura de conforto que aparecera no visor, de 15 °C a 27 °C ou 59 °F
a 71 °F, bem como variar a velocidade do soprador do equipamento (5 velocidades

assinaladas com as siglas . a %)

A temperatura de conforto & controlada premindo as teclas c‘ do painel de controlo

ou do comando.

As velocidades do soprador serdo controladas mantendo premidas as teclas 06 ou
do painel de controlo, ou a partir de do comando, aparecendo no visor as siglas

[T X D= X D X1 W R X ] =

w0, w2, mS, %, % Quando o equipamento estiver em funcionamento aparecerao
no visor os graus selecionados.
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Fungdo !} - Fungao termémetro digital

Ao selecionar esta fungéo sera indicada no seu visor a temperatura interior da cabina.

Funcgéo < - Fungao programadora de tempo

Fe programa o equipamento para a sua desligacdo automatica num periodo entre 1 e
9 horas. Para programar manter premida a tecla On/off ‘0 até visualizar no visor F2,
selecionar o tempo de funcionamento com as teclas °° e confirmar premindo On/
off O .

Funcdo F* - Funcionamento automatico do equipamento

[ X

Ao selecionar » =, o utilizador pode escolher a temperatura de conforto 15 °C a 27
°C, ou 59 °F a 71 °F, que selecionara a partir das teclas °‘ do painel de controlo
ou das teclas do comando. Ao selecionar aparecera no visor intercalados
R e os graus selecionados. Com esta fungdo, o equipamento regula e controla
automaticamente a temperatura de conforto, atuando sobre as velocidades do ventilador
e os compressores. Pressionando a tecla ﬂ do comando a distancia anula-se a fungéo

(4 X]

FX e passa para Fi (Fungdo Manual).

Fungdo =% - Selegdo °F

Para ativar esta fungdo deve manter premida a tecla On/off @ até aparecer no visor
F &, soltar a tecla e sera ativado diretamente °F. Para voltar a °C deve manter premida
a tecla ° do painel de comandos com o equipamento desligado, aparecera no visor & =
a piscar; quando ficar fixo premir a tecla ° do painel de comando. Ao realizar esta

operagao o comando é desativado, pelo que ao terminar deve ativar o comando.
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Esquema eléctrico

AVISO IMPORTANTE!

Cuidado para nao inverter as polaridades ao ligar a alimentagdo no equipamento; o ecra ndo acendera
e 0 equipamento ndo funcionara.
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Para limpar o condensador ou as valvulas de drenagem (*) € necessario desmontar
a tampa superior de plastico do equipamento (7 parafusos de rosca) e soprar o
condensador com ar sob pressao; as valvulas de drenagem devem ser desmontadas
e o seu interior limpo. Recomenda-se que esta operacao seja realizada num servigo
autorizado pela Dirna Bergstrom.

Como identificar o produto:

Vocé pode encontrar o adesivo de identificagdo do equipamento na parte frontal
com janelas sob a tampa de acesso. No autocolante encontra-se a referéncia do
equipamento (1) e o seu numero de série (2).

XX

(e o B
1001857888 | |1541253, M (1)
PHMMMHWMMMWIHIHW
(2) [+ FR2160975
20210T00069069 1003120597

61




/\|COMPACT

@: Bergstrom

EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

ES

Nota sobre la proteccion medioambiental:

Los aparatos eléctricos y electrénicos, asi como las baterias, no se deben evacuar en la basura
doméstica. El usuario esta legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y eléctronicos,
asi como pilas y pilas recargables, al final de su vida util a los puntos de recogida comunales o a
devolverlos al lugar donde los adquirié. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada pais.
El simbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello.

EN

Note an environmental protection:

Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household
waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as
batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or
at the point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. The
symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject
to these regulations.

FR

Remarques concernant la protection de I‘environnement:

Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas étre éliminés
avec les déchets ménagers. Le pictogramme présent sur le produit son manuel d‘utilisation ou
son emballage indique que le produit est soumis a cette réglementation. Le consommateur doit
retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus a cet effet. Il peut aussi le
remettre a un revendeur.

GE

Hinweis zum Umweltschutz:

Elektrische und elektronische Gerate sowie Batterien diirfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt
werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geréate sowie
Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafiir eingerichteten, 6ffentlichen Sammelstellen
oder an die Verkaufsstelle zuriickzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.
Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese
Bestimmungen hin.

Informazioni per protezione ambientale:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti
domestici. | consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e
le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei
punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo
simbolo sul prodotto, sul manuale d‘istruzioni o sull'imballo indicano ehe questo prodotto &
soggetto a queste regole.
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EU Directive 2012/19/EU
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE)

PL

Wskazowki dotyczace ochrony srodowiska:

Urzadzen elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie nalezy wyrzucac
razem z codziennymi odpadami domowymi! Uzytkownik zobowigzany prawnie do odniesienia
zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urzadzen elektrycznych i elektronicznych do
punktu zbiérki lub do sprzedawcy. Szczegdtowe kwestie regulujg przepisy prawne danego kraju.
Informuje o tym symbo!

Ccz

Ochrana zivotniho prostredi:

Elektricka a elektronicka zatizeni stejné jako baterie nepatii do domovniho odpadu. Spotfebitel
se zavazuje odevzdat vSechna zafizeni a baterie po uplynuti jejich Zivotnosti do pfislusnych
sbéren. Podrobnosti stanovi zakon pfiSlusné zemé. Symbol na produktu, navod k obsluze nebo
baleni na toto poukazuje.

NL

Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid
worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om electrische en electronische apparaten zoals
batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet
voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn
omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de
gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze
richtlijnen.

HU

Kornyezetvédelmi tudnivalok:

Az elektromos és elektronikai készllékeket és az elemeket nem szabad a haztartasi szemétbe
dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus késziilékeket és elemeket, akkumulatorokat
nem szabad a haztartasi szemetbe dobni. Az elhasznalt es mikodésképtelen elektromos és
elektronikus készilékek gyujtésére torvényi elbiras koételez mindenkit, ezért azokat el kell
szallitani egy kijelolt gy(jté helyre vagy visszavinni a vasarlas helyére. A termék csomagolasan
feltlintetett szimbdlum egyértelmd jelzést ad erre vonatkozdan a felhasznalénak.

PT

Nota em Proteccao Ambiental:

Os aparelhos eléctricos e electronicos, bem como baterias, ndo podem ser eliminados
juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estéo obrigados por lei a colocar os aparelhos
eléctricos e electronicos, bem como baterias, sem uso em locais publicos espicificos para
este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo séo definidos por lei pelos
respectivos paises. Este simbolo no produto, o0 manual de instru¢cdes ou a embalagem indicam
que o produto esta sujeito a estes regulamentos.
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Contact Phone ax E-Mail

(S\fe'ﬁfas T +34918770510  +34918771158  sales@dima.bergstrominc.com

Comercial Nacional +34 91 8775841 +34 91 8836321 ventas@dirna.bergstrominc.com

Orders & Deliveries

(Logistica internacional) +34 91 8775846 +34 918771158  export@dirna.bergstrominc.com

Orders & Deliveries

o . +34 91 8775840 +34 91 8836321 comercial@dirna.bergstrominc.com
(Logistica nacional)

Technical Assistance

. +49 511 86679681 +49 511 86679710 technicalassistance@dirna.bergstrominc.com
(Internacional)

Technical Assistance

) +34 91 8775845 +34 91 883 6321  oblanco@dirna.bergstrominc.com
(Nacional)

www.dirna.com

Dirna Bergstrom, s.l. es titular de todos los derechos de la presente informacion.

La presente informacion es confidencial y queda prohibido cualquier acto de reproduccion, distribucion, comunicacion publica y/o
transformacion de cualquier elemento de la misma sin la previa y expresa autorizacién de dirna Bergstrom, s.I.

Esta informacién ha de ser utilizada unica y exclusivamente para el fin para el que fue creada, no siendo dirna Bergstrom, s.l. responsable
de los posibles dafios que se pudiera causar al cliente y/o a terceras partes por un incorrecto y/o inadecuado uso de la misma.

Para cualquier aclaracion al respecto pueden dirigirse al Centro de Comunicaciones del fabricante dirna Bergstrom, s.1.

Dirna Bergstrom, s.l. (Hereinafter DIRNA) is the holder of all the rights of this information.

This information is confidential and it is absolutely forbidden any act of reproduction, distribution, public communication and/or transformation
of any element of it without the previous and express authorization of dirna Bergstrom, s..

This information must be used only and exclusively for what it has been created, dirna Bergstrom, s.l. doesn’t assume any responsibility of
possible damages that could be caused to the client and/or third parties for a wrong and/or inadequate use of it.

For any doubt about the aforementioned please contact dirna Bergstrom, s.l. by Communication Centre.

Dirna Bergstrom, s.l. est titulaire de tous les droits de la présente information.

La présente information est confidentielle et tout acte de reproduction, distribution, communication publique et/ou transformation de tout
élément lié a cette information est interdit sans I'autorisation préalable et expresse de dirna Bergstrom, s.I.

Cette information doit étre utilisée uniquement et exclusivement dans le but pour lequel elle a été créée, dirna Bergstrom, s.l. n’étant pas
responsable d'éventuels dommages pouvant affecter les clients et/ou des tierces personnes dus a une utilisation incorrect et/ou inadéquate de
cette information. Pour toute clarification a ce suijet, veuillez vous adresser au Centre de Communications du fabricant dirna Bergstrom, s.I.

Dirna Bergstrom, s.l. Ist der Inhaber dieser Information.

Der Inhalt dieser Information ist vertraulich, und die Vervielfaltigung, Verteilung, Verdffentlichung bzw. Abanderung von Teilen daran ohne
vorherige und schriftliche Genehmigung durch dirna Bergstrom, s.I. ist untersagt.

Diese Information darf nur fiir jenen Zweck verwendet werden, fiir den sie geschaffen wurde, und dirna Bergstrom, s.I. haftet nicht fiir die
méglichen Schaden, die dem Kunden und/oder Dritten durch eine falsche oder ungeeignete Anwendung dieser Information entstehen konnte.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von der Kommunikationszentrale des Herstellers dirna Bergstrom, s.I.

Dirna Bergstrom, s.l. é titolare di tutti i diritti della presente informazione.

La presente informazione é confidenziale ed é vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e/o
trasformazione di qualsiasi elemento della stessa senza la previa ed espressa autorizzazione di dirna Bergstrom, s.I.

Questa informazione deve essere usata unicamente ed esclusivamente per la finalita creata. dirna Bergstrom, s.l. declina qualsiasi
responsabilita dai possibili danni causati al cliente e/o a terzi da un non corretto e/o inadeguato uso della stessa.

Per qualsiasi chiarimento al rispetto rivolgersi al Centro delle Comunicazioni del fabbricante dirna Bergstrom, s.I.



